




























Vechiul Blazon Familiar 

al casei E. Merck, Darmstadt 

devenit marca iabricei, demonstrează exi¬ 
stenţa unei tradiţii de,muncă creatoare timp 
de aproape trei secole. Numele E. Merck 
reprezintă în lumea întreagă un simbol de 
muncă şi calitate. 
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FIZICA FARA FORMULE 
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„Chimia fârâ formule" 

este dedicată tinerilor dornici să experimenteze şi să 6e distreze 
învăţând. 

Autorul n'are altă pretenţie decât să răspundă dorinţei celor 
care vor să Iacă pr’.mii paşi într'una dintre cele mai vaste 
discipline şi să le deschidă gustul pentru chimia... cu formule. 
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PLECAM dela SAREA de 
BUCĂTĂRIE şi REVENIM la ea 


tiaţi câ trecând un curent elec¬ 
tric printr’o soluţie saturată de 
sare de bucătărie, o puteţi trans¬ 
forma în leşie? Că încălzind sarea cu 
acid sulfuric şi disolvând gazul for¬ 
mat în apă, vă puteţi prepara sin¬ 
guri acid clorhidric? Că prin alte 
transformări chimice, cele mai multe 
foarte simple, puteţi transforma sa¬ 
rea în sodă, borax, sarea lui Glau- 
ber şi o serie întreagă de alţi com¬ 
puşi ai sodiului? 

Aceasta este una dintre frumuse¬ 
ţile chimiei — compuşii dintr'o sin¬ 
gură familie chimică, indiferent de 
înfăţişarea lor aparentă, sunt înru¬ 
diţi şi pot fi transformaţi uşor din- 
tr’unul într’altul. 

In cazul compuşilor sodiului, po¬ 
sibilităţile de transformare sunt ne¬ 
numărate. Sarea, sau clorura de 
sodiu, este unul dintre compuşii cei 
mai răspândiţi în natură. Numai în 
mări sunt peste 30 milioane de mi¬ 
liarde de tone de sare. 


Bicarbonatul de sodiu se transiormă 
in carbonat de sodiu prin încălzire. Ga¬ 
sul care se naşte este bioxidul de 
earbon: el turbură apa de var din 
eprubetă din it&n#* 



Acidul clorhidric gazog care se naşte 
în balon prin încălzirea sării de bu¬ 
cătărie cu acid sulfurio, trece prin 
prima eprubetă şi se disolvă în apa 
din a doua eprubetă, dând acid clor¬ 
hidric in solu(le 

Afară de faptul că este un ali¬ 
ment minera. important, un mijloc 
de conservare pentru carne şi peşte 
şi un element în amestecurile ră- 
citoare, sarea este punctul do 
plecare al industriilor compuşilor da 
6odiu folosiţi astăzi. Multe din a- 
ceste produse pot fi obţinute pe 
scară redusă în laboratorul amato¬ 
rului. 

De exemplu, numai cu un tub de 
sticlă în formă de U şi cu câteva 
baterii, puteţi arăta cum o soluţie 
concentrată de sare poate fi trans¬ 
formată într’o soluţie de hidrat de 
sodiu, cunoscut de obiceiu sub nu», 
mele de sodă caustică sau leşie. In¬ 
stalaţi tubul pe un suport şi în fie»- 
care din ramurile lui introduceţi câte 
o sânnă de cupru, legând apoi fie¬ 
care din aceste sârme la bornele unei 
baterii electrice. Dacă puneţi câteva 
picături de soluţie roşie de turnesol 
In fiecare ramură a tubului, veţi 
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observa mai repede ceeace se pe¬ 
trece. 

îndată ce circuitul este închis, 
soluţia din jurul anodului, (electro¬ 
dul legat de polul pozitiv al bate¬ 
riei), va începe să se coloreze în 
albastru. Aceasta arată formarea 
hidratului de sodiu, care este o sub¬ 
stanţă alcalină puternică. In acelaş 
timp, soluţia din jurul celuilalt e- 
lectrod, catodul, se va decolora, do¬ 
vedind formarea acidului clorhidric 
la acest pol. Lăsând să treacă mai 
departe curentul, soluţia de sare se 
va transforma complet în hidrat de 
sodiu. Fabricarea industrială a hi¬ 
dratului de sodid se face printr’un 
aparat numit celula Nelson. In a- 
ceastă celulă hidratul de sodiu, clo¬ 
rul şi hidrogenul care se desvoltă 
Ia anod, sunt prinse separat ca să 
şe prevină amestecarea lor. Gazele 
produse sunt de asemeni prinse, 
pentru alte întrebuinţări industria¬ 
le. In foarte multe transformări chi¬ 
mice se formează produse secundare 
care sunt uneori la fel de impor¬ 
tante ca şi produsul a cărei fabri¬ 
care se urmăreşte. Când amestecăm 
sarea cu acid sulfuric, de exemplu, 
şi dacă în¬ 
călzim în¬ 
cet ameste¬ 
cul, se des¬ 
voltă acidul 
clorhidric 
jgazos. Prin¬ 
deţi acest 
gaz în apă 
ţi obţineţi 
astfel aci¬ 
dul clorhi¬ 
dric obiş¬ 
nuit. Ceea¬ 
ce rămâne 
din sare, 
după ce s'a 
des v o Itat 
tot gazul şi 
-restul de 
acid sulfu¬ 
ric s’a eva¬ 
porat, nu 
mai este 


sare ci sulfat de sodiu. Recristali- 
zat şi rafinat, el se vinde la far¬ 
macie ca „sare Glauber“, purgativă. 

Carbonatul de sodiu este unul 
dintre cei mai importanţi compuşi 
ai sediului. El este folosit la fabri¬ 
carea sticlei, a săpunului, la puri¬ 
ficarea petrolului, pentru curăţire 
şi vopsire şi drept bază pentru alţi 
compuşi ai sodiului. In natură el se 
găseşte în proporţie redusă, dar se 
obţine în cantităţi enorme printr'un 
procedeu inventat de un chimist 
belgian, Solvay. 

Procedeul Solvay este o transfor¬ 
mare chimică complexă ce produce 
aproape 10 produse secundare com¬ 
plet întrebuinţate. In linii mari lu¬ 
crurile se petrec astfel: bioxidul de. 
carbon sub presiune este introdus- 
într’o soluţie saturată de sare şi a- 
moniac. Se produc mai multe reacţii 
complexe, care dau naştere unei so¬ 
luţii insolubile de bicarbonat de so¬ 
diu în clorură de amoniu. Bicarbo¬ 
natul este 
separat 
prin filtra¬ 
re, curăţat 
prin spăla¬ 
re .şl tran¬ 
sformat in 
car bon a t 
prin încăl-r 
zire. 

Caracter=lq 
princ-pale 
ale bicarbo¬ 
natului de 
sodiu sunt 
uşurinţa lui 
de a pune 
în libertate 
bioxidul de 
carbon a- 
tunci când 
este ames-r 



Deosebirea intre tm stlngător de in¬ 
cendiu din comerţ şi tuiul făcut de un 
amator nu este prea mare 
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BUngătorul nostru aruncă apa cu 
presiune puternică 


tecat cu substanţe acide. Ame¬ 
stecat cu lapte bătut sau cu sub¬ 
stanţele acide din prafurile de copt, 
el desvoltă bioxidul de carbon care 
face să „crească" prăjiturile. Ame¬ 
stecat cu acid sulfuric, carbonatul 
de sodiu produce presiunea care a- 
runcă spuma în ppmpele de incen¬ 
diu. 

In stingătoarele ce se găsesc în 
comerţ, un rezervcfr umplut cu so¬ 
luţie de bicarbonat de sodiu are la 
vârf o sticlă cu acid sulfuric. Sticla 
este astfel aranjată încât îşi varsă 
conţinutul, amestecându-l cu bicar¬ 
bonatul, atunci când rezervorul este 
întors pe dos. Un stingător simplu 
poate fi făcut dintr'o sticlă şi mal 
multe bucăţi de ţeavă de sticlă, ast- 


=*= == 1 

fel cum se vede în clişeu. Pentru 
simplificarea construcţiei, soluţia în 
cazul nostru este acid sulfuric di¬ 
luat pe când bicarbonatul este aşe¬ 
zat într’un săculeţ suspendat dea¬ 
supra soluţiei atunci când flaconul 
este vertical. Răsturnând balonul, 
substanţele se amestecă, gazul se 
formează şi soluţia este aruncată a- 
fară din cauza presiunei. 

Bicarbonatul de sodiu se transfor¬ 
mă în carbonat de sodiu încălzin* 
du-l.Puneţi puţin bicarbonat întro 
eprubetă având un tub îndoit care 
intră în altă eprubetă cu apă de var. 
încălziţi prima eprubetă şi băşicile 
de gaz formate vor trece prin tub 
în eprubetă cu apa de var, care se 
turbură dovedind astfel prezenţe 
bioxidului de carbon. Când gazul 
încetează să bolborosească, bicarbo¬ 
natul s’a transformat în „sodă ce¬ 
nuşie" — o formă uscată a carbo- 
natului de sodiu. Disolvaţi această 
pulbere uscată în apă, lăsaţi apa să 
se evapore încet şi veţi găsi cri¬ 
stale mari de carbonat de sodiu, a- 
vând apă de cristalizare în struc¬ 
tura lui. 

Puteţi proceda şi Invers. Disolvaţi 
carbonat de sodiu în apă, treceţi un 
curent de bioxid de carbon prin so¬ 
luţie şi veţi obţine bicarhonat. Di¬ 
solvaţi carbonat de sodiu în acid 
cîorhidric, lăsaţi acidul să se eva¬ 
pore şi sunteţi iarăşi la punctul 
de unde aţi plecat, la sarea de bu- 
bucătărie! 


PUNCTELE 

DE TOPIRE ALE CÂTORVA 
SUBS TANŢE 


Fierul lucrat . . . . 

1300—1500° 

Cuprtfil. 

1057° 

Oţelul. 

1700—1900° 

Argintul. 

1000° 

Fonta cenuşie . . . 


Zincul. 

420"' 

Fonta albă .... 


Plumbul . 

. . 326" 

Ceara albă. 

68" 

Cositorul. 

. . 230° 

Ceara galbenă. 

61° 

Sulful. 

114,5—140° 

Ghiaţa. 

0° 

Aurul. 


Mercurul. 

—34,4° 
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CHIMIA 


in 


GRĂDINĂ 


N atura adăposteşte cea mai 
mare industrie chimică a lumii. 
Fiecare fir de iarbă, fiecare 
frunză, este unul din laboratoarele 
sale. Printr’un secret nepătruns 
Încă de om, frunzele transformă bio¬ 
xidul de carbon din aer şi din apă, 
In zahăr, amidon, grăsimi şi celu¬ 
loză. Chimiştii abia încep să înţe¬ 
leagă cum se petrec lucrurile. 
Cheia procesului pare să fie clo¬ 
rofila, pigmentul verde pe care na¬ 
tura îl întrebuinţează drept cata¬ 
lizator. 

Vă puteţi distra experimentând 
eu câteva plante pe care le puteţi 
găsi în grădină, sau pe care le cu¬ 


legeţi într’o plimbare pe câmp. Dia 
trei frunze de iarbă, sau de copaci 
de exemplu, puteţi extrage şl ana¬ 
liza clorofila care joacă un rol prin¬ 
cipal în aceste uzine chimice ale 
vieţii. 

Luaţi patru sau cinci frunze din- 
tr’un copac, zdrobiţi-le într’un mo- 
jar cu puţin nisip şi câteva grame 
d'-ntr’un dizolvant, cum ar fi alcoo¬ 
lul. Alţi solvenţi ce pot fi între¬ 
buinţaţi sunt acetona, benzenul, 
sulfura de carbon. Nisipul ajută la 
macerarea frunzelor şi expune ce¬ 
lulele interne acţiunii dizolvantu¬ 
lui. 

După câteva minute de frecare 



Cu această Instala- 
de e mplă compusă 
dintr’un balon, ca 
încălzitor electric 
sau o lampă şl un 
refrigerent cu apă 
puteţi extrage e- 
scnţe mirositoare 
din toate florile. 
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filtraţi soluţia iprintr’o hârtie de fil¬ 
tru obişnuită. Ea va fi limpede şi de 
culoare verde închis, când razele 
soarelui trec prin ea. Suprafaţa so¬ 
luţiei, privită în lumina pe care o 
reflectă, va apare galben-roşcată. 
Ceeace aţi obţinut este un extract 
brut de clorofilă, cuprinzând patru 
Ingrediente principale. Două dintre 
ele, cunoscute de chimişti sub nu¬ 
mele de clorofila A şi B, dau cu¬ 
loarea verde. Un pigment roşu-por- 
tocaliu numit caro tină şi un pigment 
galben, xantofila, sunt prezenţi în 
cantităţi mid. Deşi culorile lor sunt 
ascunse, puteţi descoperi aceşti 
componenţi printr’o operaţie Sim¬ 
plă. 

Picuraţi puţin din extractul ver¬ 
de de clorofilă pe o bucată curată 
de sugativă. Picăturile trebue să 
cadă exact în acelaş loc şl la un in¬ 
terval de cinci secunde, timp de un 
minut sau chiar mai mult. O pată 
circulară ou diametrul de 5 cm. se 
va forma pe hârtia sugativă. Veţi 
găsi pata verde în centru, unde pig- 
menţiii clorofilei îşi manifestă ac¬ 
ţiunea. Marginile cercului vor fi co¬ 
lorate într’un galben roşcat, culoare 
rezultată din combinarea efectului 
carotinei şi xantofilei. In această 
experienţă sugativa lucrează ca un 
fel de filtru, „absorbind" sau reţi¬ 
nând mai mult clorofila decât cei¬ 
lalţi pigmenţi. 

Putem dovedi acelaş lucru în alt 
mod, umplând un tub de stiolă cu 
carbonat de calciu. Astupaţi ca¬ 
pătul de jos al tubului ou un dop 
cu o singură gaură prin care trece 
un tub de sticlă. Turnaţi clorofila 
brută deasupra cretei şi lăsaţi-o să 
filtreze. Partea superioară a cretei 
va absorbi clorofila, şi se va colora 
în verde. Ceilalţi componenţi vor 
rămâne în lichidul care se scurge pe 
la fund, colorându-1 în galben. A- 
ceastă experienţă reuşeşte şd mai 
bine când extractul brut de cloro¬ 
filă a fost pregătit cu benzen sau 
cu benzină uşoară. 

Pătrunzând mai adânc în miste¬ 
rele clorofilei, veţi descoperi că ea 
•este un compus metalo-organic. A- 
lăturl de ingredientele obişnuite ale 


compuşilor organici, ea cuprinde şi 
un element metalic: magneziu!. 

Pentru confirmarea acestui ade¬ 
văr, concentraţi o lingură din so¬ 
luţia verde închis — extractul al¬ 
coolic, filtrat, de clorofilă — până 
când capătă un volum de câţiva 
centimetri cubi — cât o linguriţă. 
Flacăra mică ce trebue folosită pen¬ 
tru acest scop poate fi înlocuită cu 
o bac de apă fierbinte. Turnaţi so¬ 
luţia concentrată într’un creuzet şl 
încălziţi-1 până la roşu. Partea or¬ 
ganică a clorofilei va arde, lăsând 
magneziul sub forma unei cenuşi 
albe, în care oxidul de magneziu 
poate fi identificat printr’o reacţie 
chimică. Turnaţi peste cenuşă câte-' 
va picături de acid clorhidric, di¬ 
luat cu un volum egal de apă. A- 
cesta transformă oxidul de magne¬ 
ziu insolubil în clorură de 'magne¬ 
ziu solubilă, sau în sulfat de mag¬ 
neziu solubil, dacă am folosit acid 



din frunze este filtrată prin praf ue 
cretă. Carotina se scurge In paharul 
de Jos şl clorofila se separă de 
xantofilă 
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Analiza cloroiilei nu cere mc,-un 
aparat complicat 


rulfuric In loc de acid clorhidric. 
Heutralizaţi soluţia sau făceţi-o 
foarte slab alcalină, cu o soluţie de 
hidrat de sodiu sau potasiu, folosind 
o hârtie de turnesol ca indicator. 

Pentru reacţie, dizolvaţi un cris¬ 
tal de iod şi de două ori volumul lui 
de iodură de potasiu, în câţiva cen¬ 
timetri oubi de apă. Adăugaţi o so¬ 
luţie de hidrat de sodiu sau pota- 
tasiu, până când dispare culoarea 
brună o iodului. 

Turnaţi câţiva centimetri cubidln 
această soluţie peste un volum e- 
gal din soluţia cu cenuşa clorofilei. 
Veţi observa un precipitat roşcat 
6au brun, care dovedeşte prezenţa 
magneziului. Precipitatul este hidrat 
<ţe magneziu, colorat In brun din 
cauza iodului în stare liberă pe ca- 
re-1 absoarbe. Această reacţie se 
numeşte „proba lui Schlagdenhau- 
fen pentru descoperirea magneziu- 
)ui“. O altă reacţie pentru magne¬ 
ziu întrebuinţează un colorant nu¬ 
mită „galben de titan“. Adăugaţi o 
Jumătate de cm. cub (aproximativ 
opt picături) dintr’o soluţie în apă 
de galben de titan, peste o picătură 
din soluţia cenuşie de magneziu 
Apoi turnaţi o picătură de hidrat 
de sodiu sau de potasiu. Culoarea 


roşie sau precipitatul care se for¬ 
mează arată prezenţa magneziului. 

Dovada că o frunză verde cuprin¬ 
de amidon se poate face foarte uşor 
cu reacţia iod-amidon. Frecaţi o 
frunză verde între degete câteva mi¬ 
nute, în benzină, şi vărsaţi surplu¬ 
sul de lichid. Faceţi acum acestei 
frunze o bae în alcool cald. Acest 
tratament spală clorofila verde, lă¬ 
sând frunza fără culoare. Acum spă¬ 
laţi frunza în puţină apă, o secun¬ 
dă sau două, ca să fie mai puţin 
fragilă. Ungeţi suprafaţa frunzei cu 
tinctură de iod, sau mai bine cu 
iod, sau şi mai bine cu iod dizolvat 
în benzină. O coloraţie albastră ne 
dovedeşte imediat prezenţa amido¬ 
nului. 

Felul cum frunzele produc ami¬ 
don şi zahăr din bioxid de carbon 
şi apă, cu ajutorul clorofilei, rămâ¬ 
ne un mister. Unii chimişti bănuesc 
că clorofila provoacă o reacţie între 
bioxidul de carbon şi apă ca să for¬ 
meze formaldehida şi că mai multe 
molecule de formaldehidă se con¬ 
densează sau se unesc ca să for¬ 
meze o moleculă de amidon sau de 
zahăr. Uneori amidonul fabricat în 
frunze este trimis în alte părţi ale 
plantei şi înmagazinat acolo. De e- 
xemplu, cartoful, care creşte sub 
pământ, este plin de amidon. Tur¬ 
naţi o picătură de tinctură de Iod 
peste suprafaţa unui cartof tăiat şi 
imediat se va forma o pată albas- 



Plcnratl acid aulfnrie concentrat pe 
măduva de salcie: apare o pată roşie 
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tră, care arată prezenţa amidonu¬ 
lui. Nu vă închipuiţi Insă că toate 
tuberculele ce cresc sub pământ cu¬ 
prind amidon. Deşi cartoful unei 
dalii seamănă cu cartoful, o pică¬ 
tură de tinctură de iod turnată pes¬ 
te el nu produce nici o coloraţie. 
£1 n’are amidon. In loc de amidon, 
cartoful daliei cuprinde un hidirat 
de carbon numit iniţiind. 

Grădina vă poate procura şi alte 
materiale pentru experienţele de 
chimie. Este foarte uşor de obţinut 
uleiurile esenţiale sau volatile ale 
multor plante parfumate care cresc 
în jurul nostru. Pentru acest lucru 
aveţi nevoe de apă curgătoare în 
laborator, deoarece refrigerentul a- 
paratului de distilare trebue răcit 
cu apă. 

Umpleţi pe jumătate un balon cu 
fundul rotund cu substanţa de dis¬ 
tilat, care pot fi plante tăiate mă¬ 
runt ca menta, flori de levanţică, 
ace de brad. Adăogaţi apă până când 
balonul este aproape plin. Legaţi 
balonul de un refrigerent cu apă 
rece, cu un tub interior foarte în¬ 
gust. Pentru facerea legăturilor fo¬ 
losiţi dopuri de plută. începeţi dis¬ 
tilarea cu o flacăre mică ce trebue 
mărită astfel ca o picătură din li¬ 
chidul distilat să cadă la fiecare 
secundă. Puteţi întrebuinţa orice tip 
de lampă cu excepţia lămpilor cu 
alcool, a căror căldură nu este su¬ 
ficientă. Prindeţi într’un vas pro¬ 
dusul distilat, care va fi mai mult 
apa, cu puţin ulei volatil plutind 
deasupra. Când distilarea este ter¬ 
minată (ea trebue condusă până ce 
în balon rămâne o cincime sau nu¬ 
mai o pătrime din lichid) separaţi 
uleiul de apă turnând amestecul 
într’o pâlnie de separaţie. 

Pentru această experienţă puteţi 
folosi mirodenii în loc de plante, 
cu mai mult succes. Cuişoarele vor 
da puţin ulei alb de cuişoare, când 
le distilaţi cu apă. Dacă cuişoarele 
sunt măcinate, încălziţi încet, lăsând 


apa şi pulberea să fiarbă câteva mi¬ 
nute înainte de a face legătura cu 
refrigerentul. Aerul prins înăuntru, 
face amestecul să spumege. In prac¬ 
tică, toate uleiurile pe care le dis¬ 
tilaţi trebue să plutească pe apă. 
Uleiul de cuişoare este o excepţie; 
el este mai greu decât apa şi va că¬ 
dea la fund. 

Dacă aveţi o salcie în apropiere, 
smulgeţi scoarţa depe o ramură. 
Turnaţi o picătură de acid sulfuric 
concentrat peste partea interioară a 
scoarţei şi pe cea exterioară a ră- 
murelei de lemn. In câteva minute 
vor apare pete mici, roşii. Ele a- 
rată prezenţa unui compus numit 
salicilină, care a fost folosit în me¬ 
dicină ca tonic. Este unul din nu¬ 
meroasele produse pe care labora¬ 
toarele naturii le fabrică din bioxid 
de carbon şi apă. 

Totuşi, nu toate substanţele din- 
tr’o plantă vin din aceste isvoare. 
Magneziul din clorofilă este extras 
prin rădăcini, din pământ. Alte e- 
lemente, între care potasiul şi man- 
ganul, sunt de asemeni obţinute prin 
rădăcini. 



O picătură de tinctură de Iod pe un 
cartof tăiat produce o pată albastră, 
dovada existenţei amidonului. Asupra 
tutui cartof de dalie, iodul nu are 
aceiaş efect. 


O floare de iasomie pierde o sutime din greutatea ei, pe zi, 
prin evaporarea parfumului. 


www.dacoromanica.ro 







CHIMIA IN GOSPODĂRIE 


C e-ar fi să vă încercaţi îndemâ¬ 
narea pregătind în laboratorul 
de amator chimicalele necesare 
unei gospodării ? Dupăce veţi avea 
satisfacţia de a fi executat aceste 
experienţe, veţi fi realizat şl ceva 
practic, imediat folositor. 

Aproape în toate gospodăriile se 
foloseşte ceva pentru curăţirea şi 
lustruirea pantofilor albi. Am pu¬ 
tea curăţa pantofii mai economic, 
mai bine şi fără să-i roadem, fabri¬ 
când uşor un preparat foarte bun, 
dintr’o pudră albă numită litopon şl 
care se vinde la vopselării. Este un 
amestec de sulfura de zinc şl sulfat 
de bariu. Amestecaţi 40 gr. de lito¬ 
pon, 3 gr. de fulgi de săpun, 60 cmc. 
de apă, 4 cmc. de soluţie de gumă 
arabică şi aproximativ o zecime de 
gram de benzoat de sodiu. Ca să 
cântăriţi uşor ingredientele, puteţi 
socoti că o linguriţă cuprinde apro¬ 
ximativ 5 gr. de substanţă pulveri¬ 
zată, şi un pahar de apă obişnuit 
cuprinde aproximativ 240 cmc. A- 
mestecaţi bine lichidul înaintea fie¬ 
cărei întrebuinţări. Soluţia de gumă 
arabică poate fi făcută disolvând o 
linguriţă de gumă arabică în trei 
linguriţe de apă, lăsând-o liniştită 
peste noapte şi apoi încălzind solu¬ 
ţia. Albirea pielei se datoreşte fap¬ 
tului că soluţia cuprinde pigment 
alb suspendat într’un lichid — în 
cazul de faţă, apa — şi o gumă care 
face pigmentul să se prindă de su¬ 
prafaţa pantofului. Săpunul înde¬ 
plineşte un rol dublu : curăţă pan¬ 
toful şi în acelaş timp ţine în sus¬ 
pensie pigmentul alb. Benzoatul de 
sodiu împiedică fermentarea gumei 
şi el poate lipsi dacă lichidul va fi 
întrebuinţat în câteva săptămâni şi 
nu va fi păstrat un timp mai înde¬ 
lungat. 

Dacă nu găsiţi uşor litopon, pu¬ 
teţi folosi o altă formulă care cu¬ 
prinde 5 gr. carbonat de calciu pre¬ 
cipitat. 2 gr. oxid de zinn. 40 cmid 
de apă, 2 cmc. de gumă arabică şl 


aproximativ o zecime de gram de 
benzoat de sodiu. Amestecaţi aces¬ 
te materiale şi veţi obţine un lichid 
bun pentru curăţirea pantofilor albi. 

Cercetările recente au arătat că 
orto&dorbenzenul înlătură rugina 
depe metale. Puteţi folosi această 
descoperire, preparând o pastă mi¬ 
nunată pentru lustruirea metalelor. 
Amestecaţi o parte din ortodidor- 
benzen, în greutate, cu aproximativ 
5—6 părţi de carbonat de calciu 
precipitat. De altfel lichidul singur 
poate fi folosit cu ajutorul unei câr¬ 
pe la lustruirea obiectelor de me¬ 
tal. Când cumpăraţi această sub 
stanţă, fiţi atenţi să cereţi ortodi- 
clorbenzen, care este lichid şi nu, 
paradiclorbenzen, solid, întrebuinţat, 
contra moliilor. 

O „flanelă magică" pentru cură¬ 
ţirea metalelor poate fi preparată 
acasă folosind o altă formulă sim¬ 
plă. Turnaţi 10 gr. de acid oleic li¬ 
chid peste aceiaşi cantitate de ben¬ 
zină. Fiţi atenţi să nu se găsească 
în apropierea acestui amestec nici 
o flacăre care ar putea aprinde va¬ 
porii inflamabili (sau chiar lichidul). 
Adăogaţi apoi aproximativ o jumă¬ 
tate de gram de acid stearic pe 
care l-aţi încălzit până la punctul 
de topire, la o flacăre mică. Afun¬ 
daţi în această soluţie bucăţi de fla¬ 
nelă sau de postav gros şi puneţi-le 
la uscat, afară, timp de 24 de ore. 
Pânza se impregnează cu cei doi a- 
cizi organici, care disolvă rugina 
depe metalul frecat cu această sto¬ 
fă. Deoarece amândoi acizii se cu¬ 
răţă extrem de uşor, puteţi folosi 
flanela fără să vă temeţi că vă veţi 
murdări mâinile. 

Petele de rugină depe haine se 
scot uşor cu ajutorul oxalatului acid 
de potasiu. Ca să preparaţi această 
substanţă, disolvaţi aproximativ 10 
gr. de acid oxalic în 50 cmc. de apă 
caldă. Luaţi 25 cmc. din această so¬ 
luţie, puneţi-i într’o capsulă de eva¬ 
porare şi adăogaţi o picătură de fe- 
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nolftaleină. Dlntr'o bi- 
uretă prevăzută cu un 
tub de cauciuc şi un 
vârf de sticlă, adăugaţi 
picătură cu picătură o 
soluţie de hidrat de 
potasiu, sau potasă ca¬ 
ustică, obţinută dizol¬ 
vând aproximativ 6 gr. 
de substanţă solidă 
In iO— 15 cmc.de apă. 
Continuaţi să turnaţi 
picătură cu picătură 
până când soluţia de 
acid oxalic, care cu¬ 
prinde fenolftaleină, 
capătă culoarea roză. 
Prin această operaţie 
numită „titrare", obţi¬ 
nem oxalatul de pota¬ 
siu. La sfârşit adău¬ 
gaţi cei 25 cmc. din 
soluţia originală de a- 
cid oxalic peste por¬ 
ţiunea pe care aţi ti¬ 
trat-o. Culoarea roză 
va dispare şi veţi a- 
vea acum o soluţie de 
oxalat acid de potasiu. 


Picurând o soluţie de hidrat de potasiu peste o 
soluţie de acid oxalic, se obţine oxalatul acid de 
potasiu, cel mai bun curăţitor al petelor de rugini. 


Ca să îndepărtaţi 
petele de rugină depe 
haine, frecaţi pata cu o 
perie muiată in această 
soluţie. Oxalatul acid 
de potasiu face parte 
din clasa substaţelor 
Ca iodul şi amo¬ 
niacul — periculoase, dar folositoare 
când sunt folosite cu grijă. Acest 
curăţitor al petelor de rugină poate 
fi folosit şi în formă solidă. Dacă 
vreţi, evaporaţi soluţia de oxalat 
acid de potasiu până la jumătate din 
volumul ei original şl apoi lăsaţi-o 
să stea într’un loc rece, ca să se 
poată cristaliza. Ca să obţineţi cri¬ 
stale dintr’o soluţie în acest mod, 
lichidul trebue acoperit spre a fi 
ferit de praf şi pentru ca evapora¬ 
rea să se facă încet. In acest scop 
puteţi acoperi vasul cu orice pânză 
fină sau cu tifon. Cristalele albe de 
oxalat acid de potasiu pe care le ob¬ 
ţineţi, trebuesc închise într’un bor- 
ean de sticlă spre a le putea păstra. 
Ca să curăţiţi o pată de rugină, u- 


daţi pata şi apoi frecaţi-o cu un 
cristal de oxalat. 

Cerneala folosită la însemnarea 
rufăriei poate fi descompusă de căl¬ 
dură când rufele sunt călcate, cu 
formarea unor substanţe chimice ce 
pot ataca pânza. Ca să fabricaţi o 
cerneală ce nu prezintă aceste nea¬ 
junsuri, disolvaţi 2 gr. de azotat de 
argint în 15 cmc. de apă. Deasemenl 
disolvaţi aproximativ 2 gr. de car¬ 
bonat de sodiu, sau sodă obişnuită, 
In 20 cmc. de apă. Amestecaţi cele 
două soluţii. Strângeţi precipitatul 
alb, care este carbonatul de argint; 
filtrând soluţia, acest carbonat de 
argint alb va cuprinde urme de a- 
zotat de sodiu solubil, care poate fi 
îndepărtat trecând un curent de apă 
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din sticla spălătoare peste precipi¬ 
tat, cât el se mai află încă pe hârtia 
de filtru. 

Luaţi depe filtru precipitatul spă¬ 
lat şi amestecaţi-1 cât mai este u- 
med, cu 2 gr. de acid tartrîc. Pre¬ 
cipitatul se va transforma în tartrat 
de argint. Adăugaţi apoi hidraţ. de 
amoniu în cantităţi mici, până când 
obţineţi un lichid limpede. Acesta 
disolvă sarea de argint. Adăogaţi un 
vârf de cuţit sau două de zahăr şl 
un cristal mic de sulfat de cupru, 
care va seivi drept agent colorant. 
Diluaţi soluţia cu apă până la un 
volum de 15 cmc. şi cerneala pentru 
rufărie este gata. 

O cremă de faţă simplă fără grăsi¬ 
me poate fi uşor fabricată de un chi¬ 
mist amator. Topiţi 20 gr. acid stea- 
ric încălzindu-1 la o lampă Bunsen 



SOLUŢIE Şl UJCXŢI-0 IN Ai_« L1B6Y 

2M oo.e. 

„Flanela magică" se fabrică după a- 
•eastâ reţetă simplă. In loo de gazo¬ 
lină puteţi folosi benzină. 

la 80—90 grade C. Intr'o capsulă de 
porţelan, turnaţi o soluţie de hidrat 
de potasiu, obţinută prin disolvarea 
a 1 gr. şi jumătate de substanţă so¬ 
lidă în 50 cmc. de apă, pe care aţi 
încălzit-o la aceiaşi temperatură ca 
şi acidul stearic. Pasta albă care 


se formează, produsă prin saponi- 
ficare, este stearatul de potasiu. 

După ce 1-aţl amestecat aproxima¬ 
tiv V 2 minut, adăugaţi un amestec 
de 5 cmc. de glicerină şi 30 cmc de 
apă, deasemeni preparate >la tempe¬ 
ratura materialelor din capsulă. A- 
gifcaţi bine, încă o dată, şl turnaţi 
conţinutul vasului într’o cană dea¬ 
semeni caldă. Vasele în care aţi 
încălzit acidul stearic şi aţi făcut 
crema pot fi curăţite uşor stergân- 
du-le cu ziare şi apoi spălându-le 
cu apă. 

Vă puteţi fabrica acasă pastă şl 
praf de dinţi. Majoritatea produse¬ 
lor comerciale cuprind carbonat de 
calciu precipitat, amestecat cu alte 
substanţe; Luaţi 60 gr. de carbonat 
de calciu precipitat, 25 gr. carbonat 
de magneziu pulbere, 10 gr. zahăr 
şl 5 gr. săpun pudră. 

Nu înlocuiţi carbonatul de calciu 
cu alte substanţe ce albesc, chiar 
dacă sunt din punct de vedere chi¬ 
mic identice, pentrucă albirea arpu. 
tea fi prea energică. Ca să încercaţi 
asprimea pudrei de dinţi frecaţi o 
cantitate mică pe o bucată de sticlă 
cu o piesă de metal; ea nu trebue să 
sgârie sticla. Proporţia de zahăr 
poate varia după gust. Dacă vreţi 
ca pasta să fie mai spumoasă adău¬ 
gaţi mai multă pulbere de săpun. 
Puteţi da un miros frumos acestui 
praf de dinţi cu ulei de mentă sau 
esenţă de cuişoare, folosind aproxi¬ 
mativ o picătură de ulei pentru 30 
gr. de praf. Operaţia se face mai 
bine în cursul preparării. Disolvaţi 
uleiul într’o picătură de alcool şi 
amestecaţi-1 bine cu carbonat de 
magneziu, frecând cu o spatulă. 
Apoi amestecaţi carbonatul de mag¬ 
neziu parfumat cu celelalte sub¬ 
stanţe. 
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ALTE REŢETE UTILE 


O cerneală excelentă pentru 
tocuri rezervoare se pre¬ 
pară după formula urmă¬ 
toare : 1,8 grame tanin 80%, 0,6 

grame acid galic cristalizat, 1,8 gra- 
tae cristale sulfat feros, 0,6 grame 
acid clorhidric 32%, 0.6 grame so¬ 
luţie de gumă arabică (% apă şi l /i 
gumă arabică), 0,1 grame acid fenic, 
0,4 grame albastru de metilen (sau 
alt colorant albastru) şi 100 grame 
apă distilată. Soluţia astfel prepa¬ 
rată se lasă să stea cel puţin o lună 
şi se filtrează înainte de a se turna 
în sticle şi a se întrebuinţa. 

Mierea artificială se fabrică uşor 
disolvând 1 kg. zahăr în 2 litri de 
apă, adăugând un gram de acid lac- 
tic şi fierbând amestecul până când 
nu rămâne decât 1300 cmc. de lichid. 

Pentru impermeabilizarea pânze¬ 
turilor folosiţi soluţia următoare, 
care se întinde caldă, cu pensula, pe 
ambele feţe ale ţesăturii ce trebue 
să fie impregnată. Soluţia se prepa¬ 
ră din 10 părţi clei alb, 10 părţi gli- 
cerină şi 50 de părţi apă. După ce 
pânza a fost pensulată cu acest ame¬ 
stec şi s’a uscat, se afundă şi se lasă 
mai mult timp într’o soluţie prepa¬ 
rată din 10 părţi aldehidă formică 
40% amestecate cu 90 de părţi apă. 
După cel puţin 10 ore de şedere in 
această soluţie, pânza se scoate şi se 
usucă. 

Vn clei pentru etichete se prepară 
punând în apă rece 150 gr. dextrinâ 
albă şi turnând după aceea, deasu¬ 
pra pastei obţinute, 250 grame apă 
clocotită în care aţi disolvat mai 
înainte 30 grame glicerina şi 30 gra¬ 
me acid acetic diluat. 

Orice metal se poate nichela cu 
următorul amestec, obţinut din sub¬ 
stanţe fin pulverizate: 25 părţi sul¬ 
fat de nichel-amoniu. 15 părţi sul¬ 
fat de ni"hel, 10 părţi tartrat de so¬ 
diu, 10 părţi clorură de zinc, 5 părţi 


ţiplrtg (clorură de amoniu), Z părţi 
sare de bucătărie, 20 părţi cretă pul¬ 
verizată şi 10 părţi cupru metalic, 
pulverizat. In momentul întrebuin¬ 
ţării amestecul este frecat cu puţină 
apă şi metalul ce trebue nichelat 
este frecat apoi cu pasta obţinută. 
Se formează la suprafaţa metalului 
o foarte frumoasă pătură subţire de 
nichel. 

Petele de cerneală se curăţă cu o 
soluţie preparată din 75 grame acid 
oxalic amestecat cu 25 părţi hipo- 
suliit de sodiu şi diluată cu puţin 
înainte de întrebuinţare, cu 900 
părţi apă. Apa face să ia naştere 
bioxid de sulf, care distruge cer¬ 
neala. Se spală apoi bine hârtia sau 
pânza pătată, spre a îndepărta orice 
urmă de hiposulfit de sodiu. 

Iama, ferestrele nu îngheaţă dacă 
sunt unse cu un tampon de vată 
muiat într’un amestec compus din 45 
părţi apă, 45 părţi alcool şi 10 părţi 
glicerină. O altă soluţie la fel de bu¬ 
nă se prepară disolvând 10 părţi 
sare de bucătărie în 50 părţi apă şi 
amestecând totul cu 40 părţi alcool. 

O vopsea fosforescentă se obţine 
frecând cu puţin ulei massa pulve¬ 
rizată obţinută amestecând 20 gra¬ 
me oxid de calciu, 6 grame sulf ba¬ 
stoane, 2 grame amidon, 0.5 grame 
sulfat de potasiu şi 0,5 grame sulfat 
de sodiu. Se adaugă acestui amestec 
2 cmc. dintr’o soluţie de 0,5 gr. a- 
zotat de bismut în 100 cmc. spirt 
denaturat (în această soluţie se a- 
daugă şi câteva picături de acid 
clorhidric concentrat). Totul se pune 
într’o capsulă de porţelan şi se în¬ 
călzeşte timp de 45 de minute în 
flacăra neluminoasă a lămpii Bun- 
sen. 

Un praf de curăţit asemănător 
Vim-ului se prepară din 700 grame 
cretă pulverizată. 250 grame sodă şl 
50 grame săpun praf. 
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O li monadă excelentă se prepară 
cu o linguriţă din amestecul urmă¬ 
tor: 120 grame acid citric cristali¬ 
zat şi fin pulverizat, 150 grame za¬ 
hăr pulbere şi 5 grame citronelol. 
Aceste substanţe se amestecă bine 
şi se păstrează în borcane bine în¬ 
chise. O linguriţă din această pul¬ 
bere amestecată într’un pahar cu 
apă rece dă o limonadă foarte gu¬ 
stoasă. 

Petele de vopsea de pe pânză se 
scot astfel: amestecaţi bine alcool şi 
benzină, ungeţi cu această soluţie 
suprafaţa pătată, la nevoe chiar de 
mai multe ori, iar după ce vopseaua 
s’a disolvat o curăţaţi cu un cuţit 
neasouţit şi frecaţi bine locul cu un 
petec muiat în apă fierbinte. Pentru 
vopsea veche ungeţi locul cu un a- 
mestec compus din 4 părţi alcool, 3 
părţi săpun moale şi o parte amo¬ 
niac. 

Ca să coloraţi un obiect de celu¬ 
loid, spălaţi-1 întâi în apă cu săpun 
şi apoi useaţi-1 bine. Obiectul astfel 
curăţat se va colora în verde dacă 
este afundat într’o soluţie de acetat 
de cupru; în albastru, dacă e afun¬ 
dat într’o soluţie de indigo neutrali¬ 
zată cu carbonat de sodiu. 

Sticla se poate găuri foarte sim¬ 
plu folosind una din următoarele 
soluţii: 

1) Esenţă de terebentină. 

2) Soluţie saturată de comfor în 
esenţă de terebentină^ 

3) Soluţie de camfor 8 gr. în ben¬ 
zină 10 cmc., la care se adaugă 25 
cmc. untdelemn de măsline. Prefe¬ 
raţi soluţia ai cărei componenţi 
simt mai uşor de găsit. 

Având de perforat o placă de sti¬ 
clă, după ce am însemnat locul, pu¬ 
nem o picătură dintr’una din cele 
trei soluţii şi începem găurirea cu 
burghiu rapid. 

Sticlele şi ţevile de sticlă se pot 
tăia, legând locul dorit cu o sfoară 
îmbibată în spirt sau petrol şi aprin- 


zând-o apoL Sticla este rău condu¬ 
cătoare de căldură şi ea se sparge 
numai la locul încălzit. La legarea 
sfoarei evitaţi nodurile prea mari, 
căci printr’o încălzire inegală sticla 
nu se tae drept. 

Nu lăsaţi niciodată obiectele de 
cauciuc la căldură, nici la soare. ŢI- 
neţi-le într’un loc întunecos şi umed 
sau mai bine acoperiţi-le. Nu uitaţi: 
cauciucul nu suportă grăsimile, ben¬ 
zina şi acizii. 

Petele de ulei, grăsime, păcură' şi 
ceară se scot cu un săpun preparat 
după această reţetă. Săpun de Mar¬ 
silia — 60 gr. ; leşie — 12 gr.; e- 
senţă de terebentină — 8 gr. Se a- 
mestecă totul dând săpunului for¬ 
ma unei bile cu care se freacă pata. 
Se curăţă în urmă locul cu apă .şi 
se freacă cu o cârpă până se usucă 
stofa pătată. 

Pentru lustruirea mobilelor vechi, 
iată o reţetă excelentă. Se pun în¬ 
tr’un vas 60 gr. de ceară galbenă, 
lăsând-o să se topească încet pe 
colţul maşineL Se toarnă deasupra, 
departe de foc, 120 gr. terebentină. 
Lăsăm să se răcească şi frecăm mo¬ 
bila cu această cremă. După puţin 
timp, cu o flanelă, lustruim bine 
lemnul. 

Pentru lipit porţelanul amestecaţi 
în câteva linguri de apă căldicică 
gumă arabică pisată bine, puţină 
făină şi un albuş de ou. Cu această 
soluţie, se ung părţile pe care voim 
să le lipim, se leagă strâns cu O 
sfoară şi se lasă să se usuce. 

Pentru a scoate un dop de sticlă 
Înţepenit în gâtul sticlei, aprindeţi o 
bucată de hârtie şi ţineţi gâtul în 
flacără cam o jumătate de minut, 
lntorcându-1 mereu astfel ca flacăra 
să-l încălzească peste tot. Dopul iese 
apoi foarte uşor. 
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HÂRTIE, VOPSELE, MATERII 
PLASTICE în LABORATOR 



brad va servi ca material 
brut. Transformaţi-o în părti¬ 
cele mici, roxând-o cu o pilă. 
Gemeţi printr'o sită deasă. 
Îndepărtând astfel părticelele 
prea mari. Luaţi o linguriţă 
din praful acesta. Fierbeţi 
această linguriţă de rozătură 
10—15 minute, într'o solu¬ 
ţie făcută dizolvând aproxi¬ 
mativ 20 gr. de hidrat dt 
sodiu, în 100 cm. cubi de 
apă (O linguriţă cuprinde a- 
proximativ 5 gr. de substanţă 
solidă, sau 3,5 cm. cubi de 


C ei veahi nu înveleau niciodată 
lucrurile de băcănie în papirus 
- hârtia făcută din trestie — 
pentrucă ea nu era suficientă. Nu 
aveau uleiuri de uns, ci untură de 
porc pentru carele lor de luptă. Oa¬ 
lele lor erau colorate, dar în foarte 
puţine nuanţe. 

Astăzi dispu¬ 
nem de cantităţi 
nelimitate d e 
hârtie ieftină ; 
grăsimi şi u- 
leiuri de mii de 
feluri; pigmenţi 
si nuanţe care 
rivalizează în 
varietate şi 
strălucire cu în¬ 
suşi curcubeul. 


V’aţi întrebat vreodată cum sunt 
făcute aceste obiecte? Chiar în cel 
mai simplu laborator de amator, pu¬ 
teţi încerca să le fabricaţi 
Transformarea lemnului în hârtie, 
de exemplu, ar fi încurcat mult pe 
fabricanţii de papirus. Dvs. o pu¬ 
teţi face uşor. O bucată de lemn de 


Chimia fără formule 
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soluţie; capacitatea unul pahar de 
băut este de aproximativ 240 cm. 
cubi). 

Soluţia caustică extrage gumele, 
răşinele şl alte substanţe solubile, 
lăsând liberă celuloza din fibrele 
lemnului. Decantaţi şi înlăturaţi li¬ 
chidul de culoare închisă, repetaţi 
apoi fierberea cu o soluţie nouă de 
hidrat de sodiu. 

Pentru înlăturarea leşie! lăsaţi 
celuloza într’un vas cu apă. Spălaţi 
celuloza prin • decantare — vărsaţi 
apa pe deasupra şi adăugaţi apă 
curată. Celuloza este acum gata 
pentru albit 

Clorul va fi agentul de decolo- 
rare şi de aceea veţi face această o- 
peraţie afară, în aer liber. Puneţi v 
celuloza spălată într’un pahar, adău¬ 
gaţi suficientă apă încât stratul de 
celuloză să se găsească la jumătatea 
distanţei de suprafaţă şl lăsaţi clo¬ 
rul să treacă prin pahar. Puteţi pre¬ 
para clorul picurând acid clorhidric 
printr’o pâlnie cu robinet într’un 
pahar cu cristale de permanganat de 
potasiu şi culegând gazul printr’o 
altă deschidere a dopului. Pentru o 
singură albire întrebuinţaţi- 15—20 
gr. de permanganat de potasiu şi 
aproximativ 50 cmc. de acid. 

Cu această operaţie încheiaţi pri¬ 
mul ciclu al fabricaţiei, dar celuloza 
nu va fi chiar atât de albă cum ar 
dori un fabricant de hârtie. Toată 
seria de operaţii va fi repetată de 
3—4 ori în aceaşi ordine — „dige¬ 
rând” celuloza cu hidrat, spălând-o 
prin. decantare şi albind-o cu clor. 
La sfârşit, celuloza albită va fi spă¬ 
lată cu apă, turnată într’un strat 
subţire deasupra unei site de sârmă 
şi uscată. Ceeace obţineţi este o 
foae de hârtie adevărată, hârtia din 
care se fabrică filtrele. 

In industrie, celuloza este prepa¬ 
rată în acelaş mod. Prin încleire, 
umplere şi calandrare hârtia brută 
este transformată în hârtie de scris. 

Doriţi să vă îmbogăţiţi muzeul 
dvs. de chimie cu probe de lemn 
vopsit cu vopsele fabricate chiar de 
dvs.? Deşi multe vopsele sunt de 
origină minerală, unele dintre culo¬ 
rile cele mal strălucitoare îşi au 


origina în eprubetă. Un mare nu¬ 
măr dintre ele se prepară extrem 
de uşor. Acolo unde concentraţia 
soluţiei nu este specificată în re¬ 
ţetele de mai jos, folosiţi 10 gr. de 
substanţă dizolvată în aproximativ 
150 cmc. de apă. 

Ca să obţineţi galben de crom, 
amestecaţi o soluţie de bicromat de 
potasiu cu o altă soluţie de acetat 
de plumb sau azotat de plumb. Fil¬ 
traţi precipitatul galben obţinut 
Spăiaţi precipitatul cu apă, 'Chiar pe 
hârtia de filtru şi apoi uscaţi-J. Ob¬ 
ţineţi crwnat de plumb, numit popu¬ 
lar „galben de crom“. 

O nuanţă mai deschisă poate fi 
obţinută disolvând sulfat de sodiu 
într’o soluţie de bicromat de pota¬ 
siu, înainte de întrebuinţare. Apoi, 
când adăugaţi soluţia unei sări de 
plumb, se formează sulfat alb de 
plumb împreună cu crornat galben 
de plumb. Filtraţi amestecul de pig¬ 
menţi, spălaţi-1 şi uscaţi-1 ca în pri¬ 
mul caz. Portocaliul de crom sau ro¬ 
şul de crom pot fi preparaţi fier¬ 
bând galbenul de crom (crornat de 
plumb) într’o soluţie slabă de hi¬ 
drat de sodiu sau de calciu. Rezul¬ 
tatul este o formă bazică a croma- 
tului de plumb, cu o culoare roşia¬ 
tică. Filtraţi, spălaţi şi uscaţi. 

Albastrul de cobalt îl puteţi ob¬ 
ţine dacă faceţi o pastă din oxid 
de aluminiu şi o soluţie slabă de 
clorură de cobalt sau azotat de co¬ 
balt şi dacă încălziţi totul la o tem¬ 
peratură ridicată, la flacărea unei 
lămpi Bunsen. Dacă încălzirea este 
prelungită, nuanţa de albastru esto¬ 
nia! intensă. Numele chimic al pig¬ 
mentului este aluminat de cobalt. 

Verdele de Brunswick se obţine 
amestecând, uscate, aproximativ 12 
părţi de galben de crom şi o parte 
albastru de Prusia. 

Ca să preparaţi alb de plumb, di- 
solvaţi 20 gr. acetat de plumb în 
150 cmc. de apă. Adăogaţi 15 gr. de 
litargă şi fierbeţi soluţia. Ea cu¬ 
prinde acum o formă bazică, solu¬ 
bilă, de acetat de plumb. Filtraţi şl 
înlăturaţi resturile nedisolvate. Lă¬ 
saţi să treacă bioxid de carbon prin 
lichidul filtrat. Veţi obţine un pre- 
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cipitat de carbonat bazic 'de plumb, 
sau alb de plumb, care trebue fil¬ 
trat, spălat şi uscat. Bioxidul de 
carbon necesar îl puteţi obţine prin 
acţiunea acidului clorhidric diluat 
cu de patru ori volumul lui cu apă, 
asupra carbonatului de sodiu sau 
asupra unei bucăţi de marmoră. 

Vopselele utilizate în viaţa de 
toate zilele sunt făcute din pigmenţi 
ca aceştia, frecaţi cu diferite uleiuri 
sicative. Din pigmenţii de mai sus, 
vă puteţi prepara vopseaua dorită. 
In primul rând, frecaţi pigmentul 
cu puţin ulei de in ca să formaţi o 
pastă. Adăogaţi un vârf de borat de 
mangan. Frecaţi din nou amestecul 
şi apoi subţiaţi-1 până la consistenţa 
dorită, cu terebentină. Aplicaţi vop¬ 
seaua pe o fâşie de lemn şi lăsaţi-o 
să se usuce mai multe zile. Chiar 
boratul de mangan întrebuinţat în 
această reţetă îl puteţi 
prepara In laborator 
acasă. Adăogaţi o so 
luţie filtrată de bora; 
într‘o soluţie de clo- 
rură de mangan sar 
de azotat de mangan. 

Precipitatul roz-cenu- 
şiu de borat de man 
gan este spălat şi usca' 

Înainte de a putea fi 
folosit 

Ca pr*n farmec pu¬ 
teţi transforma uleiu 
obişnuit de automobi 
într’o grăsime solidă 
Tot ce vă trebue est< 
să încălziţi 90 gr. de 
ulei cu 10 gr. de stea- 
rat de aluminiu. A- 
mestecaţi până se lim¬ 
pezeşte. Apoi lăsaţi să 
se răcească încet, fără 
să mat amestecaţi. Se 
va forma o grăsime 
tare şi transparentă. 

Puteţi dovedi cât de 
tare este, aşezând o 
greutate deasupra el. 

Greutatea rămâne sus- 
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pendată in loc să cadă la fund. Un- 
sorile de tipul cunoscut ca „săpun 
de aluminiu‘‘ se fabrică exact în a- 
cest feL 

Fabricarea răşinilor sintetice tre¬ 
zeşte fiori de satisfacţie unui chimist 
amator. Puteţi repeta o minuna 
chimică, preparând răşini sintetice 
după aceaşi metodă ca inventatorul 
lor, dr. Leo H. Backeland, părintele 
bakelitei, acum treizeci de ani. 
Pentru experienţă aveţi nevoe de o 
soluţie de formaldehidă cu o con¬ 
centraţie de 37% şi de fenol, adică 
acid fenic în forma lui curată, soli¬ 
dă, nu soluţia care este folosită ca 
antiseptic. Afundaţi o sticlă cu fenol 
în apă caldă, ca să se disolve con¬ 
ţinutul. Cristalele se topesc la 43 
grade C. După ce s’au lichefiat, în- 
tr’un pahar de 300 cm. cubi, adău¬ 
gaţi 50 cmc. de soluţie de formal- 



FUtrarea colo fanţilor preparaţi In laborator 
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dehidă; apoi un gram de hidrat de 
sodiu sau de potasiu, care a fost 
disolvat în aproximativ 3 cmc. de 
apă şi care serveşte drept catalizator, 
înlesnind reacţia. Restul experien¬ 
ţei trebue făcut afară, dacă nu 
aveţi în laborator o nişă prin care 
să iasă vaporii de aldehidă formică. 

încălziţi lichidul brun la un foc 
liniştit Ţineţi-1 la această tempe¬ 
ratură până ce, după aproximativ 20 
minute, tot conţinutul devine gros. 
Nu este greu să vă daţi seama când 
operaţia este terminată privind în¬ 
cetineala cu care băşicile îşi fac 
drum prin lichidul cald. Este tim¬ 
pul s’o turnaţi în tipare. 

Ca tipar puteţi folosi o eprubetă 
sau o sticlă mică, sau vă puteţi pre¬ 
găti tipare de diferite forme. Ele 
trebuesc pregătite mai înainte pre¬ 
sând obiecte mici ca nasturi, inele, 
sau capul unei păpuşi mici, în ip¬ 
sos ud şi lăsând ipsosul să se în¬ 
tărească. După ce aţi turnat răşină 
în tipare, încălziţi tiparele 4 ore la o 
temperatură .de 60 gr. C.; apoi 4 ore 
şi mai mult la 70 grade C. Când veţi 
scoate răşina din tipare, ea va fi 
transparentă şi colorată în roşu în¬ 
chis. încălzirea poate fi continuată 
chiar o săptărpână. 

Un alt tip de răşină sintetică 
poate fi preparat de amatori. în¬ 
călziţi 60 gr. de etilen glicol şi 150 
gr. anhidridă ftalică într’un balon 
legat de un refrigerent. Introduceţi 
şi un termometru al cărui rezervor 
trebue să se afunde în conţinutul 
balonului. In jurul temperaturii de 
188 grade C., amestecul devine 
complet lichid. Continuând încăl¬ 
zirea, apa distilă şi poate fi înde¬ 
părtată. Când temperatura atinge 
210 gr. C., lichidul fierbinte, tare 
— acum o răşină sintetică — este 
gata să fie turnat în tipare. Ca şi 
cealaltă răşină sintetică, şi aceasta 
poate fi întărită într’un cuptor ca 
să devină infuztbilă şi insolubilă. 
Obiectele transparente făcute din 
această răşină sunt mai limpezi de¬ 
cât ceara. Restul de răşină din ba¬ 


lon poate fi disolvat în acetonă sau 
alţi dizolvanţi, ca să obţinem un 
lac. Puteţi curăţi balonul de rezi- 
diui vâscos care rămâne, încălzind 
în el un amestec în părţi egale de 
acid sulfuric şi apă, împreună cu 
bicromat de potasiu sau de sodiu. 

Cu instalaţia descrisă mai sus, 
puteţi prepara o altă răşină — de 
data aceasta una neagră care sea¬ 
mănă cu catranul. încălziţi 250 gr 
de fenol, 175 gr. glicerină şi 5 cmc, 
de acid sulfuric concentrat, menţi¬ 
nând temperatura între 160—190 gi. 
C. Apa şi fenolul se vor aduna în 
receptorul condensatorului. Din 
când în când, turnaţi înapoi ulti¬ 
mele fracţiuni ale fenolului din vas 
în balonul în care are loc reacţia. 
După ce au distilat aproximativ 50 
cmc. de apă, răciţi balonul uşor. A- 
mestecaţi cu 5 gr. de cretă precipi¬ 
tată sau carbonat de calciu ca să 
neutralizaţi acidul. Apoi turnaţi 
conţinutul balonului, cât mai este 
fluid, în tipare şi procedaţi la fel 
ca şi cu celelalte răşini. 



Uleiul de automobil se transformi 
într'un solid dacă este încălzit cu 
stearat de aluminiu şi lăsat să se ră¬ 
cească. Substanţa rezultată este at&t 
de tare încât o greutate pusă deasu¬ 
pra na se afundă 
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CHIMIA COLOIZILOR 


C u o rază de lumină şi o epru- 
betă, chimistul amator poate 
studia elementele chimiei co- 
loizilor. 

Asemeni cristalelor de nisip şi 
zahăr, majoritatea substanţelor 
sunt cuprinse în două categorii — 
acelea care formează adevărate so¬ 
luţii cu un disolvant şi acelea care 
nu dau aceste soluţii. Bucăţile de 
zahăr aruncate în apă dispar ime¬ 
diat. Nisipul, pe de altă parte, 
rămâne veşnic vizibil şl curând se 
depune la fund. 

Afară de aceste două categorii e- 
xistă o a treia categorie de sub¬ 
stanţe, mult mai interesante, care 
nici nu dispar ca zahărul, nici nu 
se separă ca nisipul, ci rămân 
suspendate în lichid. Ele plutesc în 
disolvant ca părticele ultramicros- 
coplce, mai mari decât părticelele 
mici din soluţiile adevărate, dai 
mai mici de cât părticelele mari ce 
se depun la fund. Acestora chimia 
le-a dat numele de „coloizi**. 

Ori de câte ori vă spălaţi mâi¬ 
nile cu săpun folosiţi o proprietate 
a coloizilor. Vopseaua nu este alt- 



,.Efectul TyndaU" caracteristic coloi¬ 
zilor, se observă cu acest aparat sim¬ 
plu, compus dintr’o eprubetă şi o bu¬ 
cată de carton 


ceva decât părticele coloidale de 
pigmenţi, suspendate intr’un ulei 
ce se usucă, iar cauciucurile auto¬ 
mobilelor constă în mare măsură 
din negru de fum coloidal şi alte 
substanţe suspendate 5n cauciuc 
vulcanizat. Laptele este şi el o sus¬ 
pensie coloidalâ de albumină şi 
caseină, iar cafeaua este o sus- 
pensiunc coloidală de părticele de 
cafea. 

Obţineţi foarte uşor un coloid 
simplu adăogând apă peste alco¬ 
olul de fricţiuni. Se formează un 
precipitat alb care nu se limpeze¬ 
şte. O bucăţică de colofoniu (sa- 
câz) disolvată în alcool diluat cu 
apă produce de asemeni o soluţie 
coloidală. Părticelele mici do co¬ 
lofoniu suspendate in lichid îi dau 
un aspect lăptos şi opac. Privit cU 
ochiul liber, de multe ori un a- 
mestec coloidal ni se pare o ade¬ 
vărată soluţie. In majoritatea ca¬ 
zurilor, părticelele minuscule sus¬ 
pendate în lichid nu pot fi văzute 
în condiţii obişnuite. Totuşi, dacă 
o eprubetă cu o asemenea soluţie 
coloidală este aşezată în calea unei 
raze de lumină, fiecare particulă 
se va vedea perfect din cauza lu¬ 
minii reflectate. In lichid se va 
forma un con drept de lumină. 

Această acţiune a razelor de lumi¬ 
nă asupra unei suspensii coloidale 
se numeşte „efectul Tyndall" şi a- 
paratul cu ajutorul căruia putem 
observa acest efect este alcătuit 
dintr’un isvor puternic de lumină, 
cum ar fi un bec electric, şi o bu¬ 
cată mare de carton cu o deschi¬ 
dere în centru. Când facem expe¬ 
rienţa, aşezăm cartonul la o depăr¬ 
tare de câţiva cm. de lampă, iar 
eprubetă lipită de suprafaţa car¬ 
tonului. Aceiaşi rază de lumină o 
obţinem când lumina solară pă¬ 
trunde printr’o deschidere mică în- 
tr’o cameră întunecoasă. Părticele¬ 
le de praf din aer devin imediat 
vizibile, fiecare punct microscopic 
devenind o scântee de lumină. In 


www.dacoromanica.ro 



22 


CHIMIA FARA FORMULE 


acest caz, praful este o suspensie 
coîoidală în aer. Tot astfel colora¬ 
ţia roşie vizibilă la apusul soarelui 
este datorită luminii reflectate de 
praful coloidal din atmosferă. Cea¬ 
ţa devine şi ea vizibilă din. cauza 
reflectării luminii de picăturile de 
apă suspendate în aer. 

Lutul fin, cărat de râuri, este şi 
el suspendat în atpă. Când fluviile 
se varsă in mări, aceste părticele 
de lut îşi pierd starea lol coioi- 
dală şi sunt precipitate. Cu cât se 
adună mai mult aceste părticele, 
cu atât se formează mai repede 
delta fluviului. 

Multe substanţe pot fi trecute 
In faza coîoidală. O soluţie de per- 
manganat de potasiu, de exemplu, 
produce o formă coîoidală de bio¬ 
xid de mangan dacă 1-se adaugă 
apă oxigenată. Câteva picături de 
soluţie de clorură ferică aruncate 
în apă fierbinte vor da naştere unei 



Eprubet» aceasta răsturnată şi astu¬ 
pată ca o foae de celofan, cuprinde o 
soluţie de iodură de potasin. In pahar 
»e află o soluţie de acetat de plumb. 
Pe. membrana de celofan se vor forma 
ţurţuri de ioduri 


suspensii coloidale, roşii, de hidrat 
feric. 

Chimistul amator poate sfărâma 
unele substanţe atât de fin încât 
le poate considera coloidale. Gra¬ 
fitul unui creion negru nr. 1 de e- 
xemplu, poate fi sfărîmat în apă 
atât de fin cu un mojar şi un pistil, 
încât devine grafit coloidal. 

Când părticele foarte mici de li¬ 
chide sunt risipite printre soli¬ 
de se numesc gciuri coloidale. Cel 
mai obişnuit dintre geluri este ge¬ 
latina. O cantitate relativ mică de 
gelatină dă o aparenţă de semi- 
soliditate unei cantităţi mari de 
apă. Părticelele coloidale de gela¬ 
tină absorb întâi apă şi apoi se 
unesc unele cu altele ca să forme¬ 
ze 'un burete microscopic, cu ace- 
laşi structură, indiferent de ames- 
tec. In spaţiile celulare sunt cu¬ 
prinse cantităţi mari de apă. 

Un gel interesant poate fi făcut 
din silicat de sodiu (wasserglas- 
apă de sticlă). Adăugaţi o cantitate 
egală de apă peste o anumită can¬ 
titate de silicat de sodiu şi turnaţi 
apoi -o cantitate egală de acid clor- 
hidric sau sulfuric. Amestecaţi bine 
totul şi lăsaţi apoi gelul să se a- 
şeze. Veţi obţine gel de acid sili- 
cic.' In această experienţă veţi ob¬ 
serva poate că gelul se depune îna¬ 
inte de a agita amestecul. In a- 
cest caz diluaţi acidul şi folosiţi 
mai puţin silicat de sodiu. Dacă ge¬ 
lul se depune într’un tub în formă 
de U puteţi realiza experienţe fru¬ 
moase, cu precipitări. Dupăce s’a 
depus gelul, turnaţi puţin acetal 
de plumb într’o ramură a tubului 
şi o soluţie de Iodură de potasiu 
în cealaltă ramură. După câteva 
zile veţi observa formarea unor 
fluturaşi de iodură de plumb în 
massa gelului. Dacă folosiţi soluţii 
de bicromat de potasiu şi azotat 
de argint, vor pare minunate benzi 
colorate succesiv. 

Preparaţi un gel din silicat de 
sodiu în care adăogaţi acetat de 
plumb, puneţi-1 într'o eprubetă şi 
turnaţi acid clorhidric. Când in¬ 
troduceţi în această soluţie o buca- 
de plumb se va form3 
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imediat pomul de plumb sau „ar¬ 
borele lui Saturn". Când gelatina 
s’a depus, turnaţi puţină soluţie de 
azotat de argint deasupra gelului 
In câteva zile vor apare benzi fru¬ 
mos colorate. Aceste culori sunt 
formate prin apariţia bicromatului 
de argint. 

O caracteristică ciudată a -so¬ 
luţiilor, „presiunea osmotică", ser¬ 
veşte la separarea substanţelor 
cristaline de cele coloidale şi face 
posibilă o experienţă ce poate fi 
realizată cu un aparat simplu. Tot 
ceeace vă trebue ca să demonstraţi 
presiunea osmotică a unei soluţii 
este o sticlă cu fundul tăiat jos, o 
bucată de celofan şl un tub de sti¬ 
clă potrivit ou un dop de plută, sau 
de cauciuc. 

Acoperiţi cu celofan fundul sti¬ 
clei şl fbcaţi-1 cu sfoară sau cu o bu¬ 
cată de cauciuc. Un strat de lac sau 
vopsea va împiedica aerul să pă¬ 
trundă pe la marginile membra¬ 
nei. Umpleţi sticla cu o soluţie con-, 
centrată de zahăr în apă, astupa- 
ţi-o cu dopul prevăzut cu tubul de 



Aparatul pentru măsurarea presiunii 
osmotice este gata de funcţionare 



Benzi colorate tntr’un gel de silica) 
de sodiu 

sticlă şi introduceţi sticla într’ua 
vas cu apă. 

După câtva timp veţi observa 
Că soluţia din sticlă s’a ridicat in 
tub. Dacă tubul nu este suficient 
de lung, soluţia poate ieşi afară. 
Desigur că trebue să existe o for¬ 
ţă care măreşte volumul soluţiei 
de zahăr şl o sileşte să se ridice 
în sus. Această forţă este presiu¬ 
nea osmotică. 

Membrana de celofan dela fun¬ 
dul sticlei tinde să absoarbă apa 
din soluţia de zahăr şi de asemeni 
din substanţa din afara apei. Za¬ 
hărul disolvat în soluţie împiedică 
o sporire a proporţiei de apă care 
ar trece afară, prin membrană. 
Apa din afară nu cuprinde sub¬ 
stanţa disolvată şi trece prin mem¬ 
brană fără greutate. Rezultatul este 
că apa părăseşte vasul exterior şi 
intră în sticlă, micşorând concen¬ 
traţia în zahăr a soluţiei şi mărin- 
du-d volumul. 

In această experienţă, schimbul 
se va face totdeauna dela soluţia 
mai diluată spre cea mai concen¬ 
trată. Deşi coloizii au şi ei această 
caracteristică, presiunea lor osmo¬ 
tică este însă foarte redusă în com¬ 
paraţie cu presiunea soluţiilor a- 
devărate, adică a soluţiilor crista¬ 
line. 
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COBALTUL ŞI FAMILIA LUI 


H ârtia care îşi schimbă culoarea 
şi cernelurile simpatice sunt 
:două dintre numeroasele ex¬ 
perienţe ce pot fi făcute de chi¬ 
mistul amator, lucrând cu sărurile 
de cobalt şi nichel. 

Aipbcle substanţe sunt puternic 
colorate, dar faptul că compuşii co¬ 
baltului îşi schimbă culoarea când 


preparată prin disolvarea în apă a 
câtorva cristale de dorură de co¬ 
balt. Afundaţi fâşiile de hârtie în 
această soluţie, şi când s’au satu¬ 
rat scoateţi-le şi atâmaţi-le să se 
usuce. Intre timp veţi observa un 
efect ciudat La aer umed, hârtiile 
vor fi trandafirii, pe când în aer 
uscat vor fi albastre 



sunt amestecaţi cu apă, deschide 
calea unor experienţe interesante 
de scamatorie chimică. Pentru cea 
dintâi experienţă pe care o - vom 
prezenta, aveţi nevoe de câteva fâ¬ 
şii înguste de hârtie subţire, albă 
şi de o soluţie de dorură de cobalt, 


Poate aţi văzut hârtii preparate 
în acest fel şi vândute ca „indica¬ 
toare de ploaie". Ele nu arată 
ploaia ci umiditatea, care este în 
strânsă legătură cu schimbările 
timpului. Preparând două probe, 
una cu o atmosferă uscată şl 
cealaltă cu una umedă, puteţi de¬ 
monstra această acţiune a hârtiei 
cu dorură de cobalt, fără să aştep¬ 
taţi ca umiditatea aerului să pro¬ 
voace această schimbare. Două 
borcane de dulceaţă, având capace 
care se înşurubează, pot fi folosite 
drept camere de încercare, intro¬ 
ducând în interiorul lor eprubete 
sau sticluţe mici care să cuprindă 
hârtiile destinate experienţei. 

In primul vas puneţi puţină clo- 
rură de calciu, introduceţi hârtia 
muiată • în dorură de cobalt în e- 
prubetă şi înşurubaţi capacul bine. 
Clorura de calciu absoarbe va¬ 
porii de apă fiind foarte la¬ 
comă de apă şi atmosfera din bor¬ 
can poate fi considerată uscată 
In aceeste condiţii, hârtia cu do¬ 
rură de cobalt va fi albastră. Pu¬ 
neţi puţină apă în al doilea bor¬ 
can şi puneţi a doua hârtie cu clo- 
rură de cobalt în eprubetă. După 
ce capacul va fi înşurubat, acest 
borcan va cuprinde o atmosferă u- 
medă şi hârtia capătă o culoare 
trandafirie. 


Ca verificare finală, deschideţi 
ambele vase, schimbaţi fâşiile de 
Fundul unei sticle albastre, fixat în- hârtie între el şi apoi înşurubaţi 1» 
tr’un mâner, constitue un foarte bun loc capacele. Hârtia trandafirie, a- 
filtru de flacăre- Cu ajutorul lui pu- flată acum în vasul uscat, îşi va 

te<i analiză chimicalele necunoscute, schimba repede culoarea în albas- 
dnjiă metoda arătată In aceste pagini, tru şi bârtia albastră va deveni 
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trandafirie. Mulţumită acestei ca¬ 
lităţi de a-şi schimba culoarea, elo- 
rura de cobalt poate fi întrebuin¬ 
ţată ca bază pentru un termome¬ 
tru. In loc să arate temperatura 
prin creşterea unei coloane de li¬ 
chid, acest 'termometru va arăta 
schimbările de temperatură prin 
schimbările de culoare. Ca să de¬ 
monstraţi acest lucru, disolvaţi câ¬ 
teva cristale de clorură de cobalt 
într’o cantitate mică de alcool de¬ 
naturat. Deoarece alcoolul va scoa¬ 
te apa din cristale, soluţia rezul¬ 
tată va fi albastră. Soluţia va fi 
apoi încălzită şi mai târziu răcită a- 
dăugându-i-se apă, picătură cu pică¬ 
tură, până când apare o singură cu¬ 
loare slab trandafirie. Acest lichid 
trandafiriu va prezenta o sensibili ta- 
•te mare faţă de schimbările de tem¬ 
peratură. Ţinută în mână şi agitată, o 
erprubetă cu acest lichid îşi va 
schimba culoarea dela un roz slab 
la tui albastru puternic. încălzind 
eprubeta la un chibrit, lichidul se 
va colora în albastru. Răcit, îşi re¬ 
vine la culoarea trandafirie origi¬ 
nală. O eprubetă plină cu acest li¬ 
chid, astupată ca să nu se evapo¬ 
ra, poate fi folosită ca termo¬ 
metru. O tabelă de temperaturi 
poate fi obţinută încălzind-o trep¬ 
tat şi comparând culorile pe care 
le ia soluţia cu dungi de culori de 



aquarelă, trase pe o foae de hâr¬ 
tie. 

Această proprietate a clorurei 
de cobalt de a-şi schimba culoarea- 
o face preţioasă ca cerneală sim¬ 
patică. Scrieţi câteva cuvinte pe 
hârtie cu o peniţă muiată în solu¬ 
ţia de clorură de cobalt. Când se 
usucă, scrisul va fi invizibil, dar- 
când hârtia este încălzită, cuvin- 1 
tele vor apare colorate în albastru 
Ca să le faceţi să dispară din nouţ 
respiraţi de câteva ori deasupra 
hârtiei. 

Din cauza culoarei frumoase al¬ 
bastre pe care o produce, cobaltul 



Apropiem! de un magnet o sticlă cu HidromercuriUodanatul de cobalt 
hidrat de fier veţi descoperi că hi- poate fi precipitat dintr’o soluţie, tur- 

dratul de fier este atras de magnet — nând deasupra ei azotat de cobalt; 
oeeace-1 apropie de cobalt şi nichel, precipitatul se depune sub forma tutor 
care snnt şi ele magnetice . fulgi de eăpadă albastră 
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este un material Important la fa¬ 
bricarea sticlei albastre. Sticla co¬ 
lorată în acest mod se numeşte 
sticlă de cobalt şi poate fi prepa¬ 
rată de chimistul amator încălzind 
o vergea de sticlă până la roşu, a- 
tirtgând-o de un cristal al unei sări 
de cobalt şi reîncălzind-o. îndată 
ce sticla se răceşte, culoarea al¬ 
bastră a cobaltului va fi vizibilă. 
Culoarea se datoreşte silicatului al¬ 
bastru de cobalt format prin com¬ 
binarea cobaltului cu siliciul din 
Bticlă. 

Nichelul poate fi folosit şi el 
pentru colorarea sticlei. Dar în a- 
eest caz, în loc de albastră, sticla 
rezultată va fi brună. Stiida de 



Păpuşa aceasta de lemn are şorţul 
dlntr’o bucată de hârtie muiată In 
elorură de cobalt. Culoarea şorţului 
te schimbă, după cum atmosfera este 
•soaţă sau îmbibată cu vapori de apă. 



Experienţa această arată perfect cum 
hârtia muiată in elorură de cobalt işi' 
schimbă repede culoarea, după cum 
se afli tntr’o atmosferă umeda sau 
uscată 


dobalt este foarte folositoare pen¬ 
tru descoperirea prezenţei unor 
oompuşi chimici necunoscuţi, In 
flaGĂre. După cum ştiţi, unii com¬ 
puşi pot fi identificaţi uşor pentru 
că ei colorează flacăra obişnuită 
a unei lămpi Bunsen. De exemplu, 
compuşii sodiului colorează fla¬ 
căra în galben, în timp ce potasiu! 
dă o culoare violetă. Brivindu-le 
•separat în flacăre, putem foarte u- 
şor să deosebim o culoare caracte¬ 
ristică de cealaltă. Totuşi, uneori 
cele două substanţe pot fi ameste¬ 
cate şi combinaţia celor două flă¬ 
cări va fi confundată. In cazul u- 
nui ’ amestec de azotat de potasiu 
şi elorură de sodiu, de exemplu, 
numai culoarea galbenă caracteris¬ 
tică sodiului va fi vizibilă, viole¬ 
tul potasiului fiind ascuns în gal¬ 
ben. 

Sticla albastră de cobalt rezolvă 
această problemă. Servind ca filtru, 
ea elimină galbenul sodiului şi 
scoate în evidenţă violetul pota- 
siului» Filtrele de flacără, făcute 
din sticlă de cobalt şi folosite pen¬ 
tru identificarea compuşilor chi¬ 
mici necunoscuţi, se găsesc de vân¬ 
zare, dar chimistul amator poate 
obţine rezultate la fel de bune 
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tăind fundul unei sticle obişnuite, 
albastre. Fixând acest fund intr’un 
mâner, cum se vede în clişeul 
nostru, sticla de cobalt poate fi 
folosită ca o lupă. 

■ Cobaltul mai poate fi folosit la’ 
descoperirea prezenţei compuşilor 
potasiuluL Preparaţi o soluţie disol- 
vând 15 gr. (aproximativ 3 lingu¬ 
riţe) de azotat de cobalt şi 25 gr. 
azotat de sodiu în 65 cmc. de aipă 
In care aţi adăogat 5 cmc. de acid 
acetic glacial (100%). Când aceas¬ 
tă soluţie este turnată peste o so¬ 
luţie caire cuprinde potasiu, se va 
forma un precipitat galben. 

Pe proprietăţile magnetice ale 



Proprietăţile magnetice ale oţelului 
eu cobalt sunt demonstrate de acest 
mie aparat, în care nn inel magnetic 
este susţinut in aer prin forţa de 
repulsie a polilor de acelaş nume 


cobaltului se bazează fabricarea a- 
liajelor de cobalt şi oţel, metale cu 
o putere magnetică mult mai mare 
decât toate celelalte oţeluri. Pro¬ 
prietăţile magnetice ale oţelului 
cu cobalt sunt ilustrate foarte bine 
de „magnetul plutitor". Amaratul con¬ 
stă dintr’un inel metalic care plu¬ 
teşte în aer deasupra unui posta¬ 
ment. Secretul constă în folosirea 
oţelului cu cobalt. Un magnet per¬ 
manent de oţel cu cobalt este as¬ 
cuns în postament, in timp ce ine¬ 
lul este făcut din acelaş metal. 
Combinarea forţelor de respingere 
ale polilor de acelaş nume ţine ine¬ 
lul deasupra bazei, făcându-1 să 
plutească in aer. Nici un alt oţel, 
nu prezintă calităţi magnetice atât 
de puternice. 

Deşi nu este nimic uimitor în 
faptul că fierul este magnetic, veţi. 
fi poate surprinşi aflând că hidra- 
tul de fer prezintă şi el proprietăţi 
magnetice. Acest compus se poate 
prepara adăogând o linguriţă de 
apă oxigenată peste o soluţie di¬ 
luată de fero-suflat de amoniu. 
Turnaţi apoi câteva picături de hl- 
drat de sodiu concentrat şi hidra- 
tul de fer se va precipita sub for¬ 
ma unei pudre brune. La sfârşit a- 
gitaiţi eprubeta şi apropiaţi-o de 
polii unui magnet. O cantitate din 
hidratul de fer precipitat se va lipi 
de sticlă în apropierea magnetului. 

Puţine substanţe chimice au un 
nume atât de impunător ca hidro- 
mercuritiociamatul de cobalt, un 
compus al cobaltului. Deşi nu are 
întrebuinţări practice, culorile pe 
caire le prezintă îl fac interesant 
pentru chimistul amator. 

Ca să-l preparaţi, turnaţi o so¬ 
luţie de amoniac, sodiu, sau tiocia- 
nat de potasiu peste o soluţie de 
clorură mercurică şi puneţi-o în- 
tr’o sticlă. Apoi adăogaţi o soluţie 
de azotat de cobalt. In acest timp, 
un precipitat albastru se va depu¬ 
ne la fund. Acest precipitat, care 
seamănă cu o ninsoare albastră, 
va fi hidromercuritiocianatul de 
cobalt, care spălat şi filtrat poate 
fi păstrat 
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CHIMISTUL DETECTIV 


C are cititor de romane poliţiste 
n’a admirat metodele ştiinţifice 
cu care cei mai abili criminali 
sunt descoperiţi cât ai clipi din ochi? 

Petele mici de sânge, un grăunte 
de praf într’o manşetă de pantaloni 
suspecţi, o scrisoare arsă, desvălue 
secretele lor chimistului detectiv, şi 
făuresc o dovadă care leagă pe vi¬ 
novat de crima lui. Veţi fi surprinşi 
poate, aflând că şi un amator chi¬ 
mist, ou cea mai simplă aparatură, 
poate face multe cercetări de poli¬ 
ţie ştiinţifică. 

In laboratorul dvs aveţi tot ce vă 
trebue pentru descoperirea ampren¬ 
telor digitale, a textelor pe hârtie 
arsă, ca să descoperiţi petele de sân¬ 


ge, etc. Inchipuiţi-vă că un excroc 
vrând să distrugă un document com¬ 
promiţător, l-a băgat în foc şi nu s’a 
mai găsit decât cenuşa lui. Aţi pu¬ 
tea reface originalul? Să presupu¬ 
nem că faceţi încercarea. Scrieţi 
câteva cuvinte cu cerneală pe o coală 
de hârtie, şi lăsaţi-o să ardă la un 
colţ. Apoi ţineţi una din bucăţile 
arse deasupra fumului care se ridi¬ 
că dintr’o farfurie în care aţi pus 
puţin acid clorhidric amestecat cu 
sulfocianură de potasiu (tiocianat de 
potasiu). Dacă cerneala a fost de ti¬ 
pul acelora care reacţionează cu a- 
cest fum, scrisul va reapare pe ce¬ 
nuşa hârtiei. 

Compuşii fierului, întrebuinţaţi îa 



Hidrogenul in stare născândă se prepară din acid clorhidric şi zinc. Aooat 
iudrogen ia cu el arsenal care s’ar găsi în soluţia suspectă şi arsenal este 
pus in evidenţă de hârtia cu aaota de argint. 
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mod obişnuit la fabricarea 
celor mai multe cerneluri, 
rămân in resturile de hârtie 
arsă şi răspund imediat re¬ 
acţiei chimice. Alte ingre¬ 
diente obişnuite ale cerae- 
lurilor apar şi ele prin me¬ 
tode potrivite. Nu toate fa¬ 
bricile folosesc aceleaşi sub¬ 
stanţe chimice, şi un chimist 
trebue să caute în diferite 
moduri descoperirea scrisu¬ 
lui. De exemplu, în locul 
încercării de mal sus puteţi 
să expuneţi cenuşa la vaporii 
unei soluţii de sulfură de a- 
moniu, obţinută prin trece¬ 
rea hidrogenului sulfurat 
printr’o soluţie de hidrat de 
amoniu până când soluţia nu 


mai miroase a amoniac-,Un alt procedeu 
este să presăm un document.! ars 
peste o placă fotografică neexpusă 
şi s’o lăsăm la întuneric mai multe 
săptămâni. După developarea plăcii, 
documentul apare pe ea, ca rezul¬ 
tat al acţiunii chimice a cernelii a- 
supra ■ emulsiunii fotografice.. 

Descoperirea amprentelor digitale 
ascunse sau Invizibile vă, oferă altă 
posibilitate de a vă dovedi îndemâ- 


Pistohil cu vojiori de Iod 
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narea de detectiv ştiinţific. Una din¬ 
tre metodele folosite de profesionişti 
ca să facă amprentele vizibile, încât 
să poată fi fotografiate, este stro¬ 
pirea lor cu un instrument numit 
„revolverul cu vapori de iod Vă 
puteţi face şl dvs. unul, dintr’unui 
din acele tuburi de uscat, cunoscute 
sub numele de tuburi pentru clorură 
de calciu. Dacă nu aveţi un astfel 
de tub, vă puteţi servi de o epru- 
betă mai mare, după ce i-aţi tăiat 
fundul şi la unul din capete i-aţi 
potrivit un dop care se prelungeşte 
printr’un tub scurt de sticlă. La a- 
cest tub, sau la capătul tubului de 
clorură de calciu, adăugaţi o bucă¬ 
ţică de tub de cauciuc, pe care-1 
veţi foiosi pentru suflat. 

Tubul trebue umplut acum cu ma¬ 
terialele necesare. Plecând dela ca¬ 
pătul în care veţi sufla, introduceţi 
în ordinea următoare, puţină scamă 
de pânză, sau vată, destule grăunţe 
dd clorură de calciu ca să umpleţi 
tubul până la un cm. 'înălţime dela 
capătul deschis, al doilea strat de 
scamă, un strat subţire de cristale 
de iod şi un ăl treilea strat de sca¬ 
mă. Ca- să încercaţi revolverul cu 
vapori de iod, frecaţi degetul ară¬ 
tător dealungul nasului — cel mai 
bun loc pentru strângerea urmelor 
de sebum, grăsimea caracteristică 
pielei omeneşti — şi apoi apăsaţi de¬ 
getul pe o foae -de hârtie albă. Dacă 
faţa dvs. este curată, nu va rămâne 
pe hârtie nici-o urmă vizibilă. A- 
cum suflaţi uşor prin revolverul cu 
vapori de iod deasupra petei, ţinând 
capătul deschis la o depărtare de o 
jumătate de cm. de hârtie. In cu¬ 
rând amprenta va deveni vizibilă 
După ce aţi încercat câtva timp a- 
ceastă metodă Veţi găsi distractiv să 
folosiţi revolverul cu vapori de iod 
la descoperirea amprentelor digitale 
de pe plicurile primite prin poştă. 
Deobicei aceste amprente „poştale" 
vor fi mai slabe decât cele produse 
artificial pentrucă vârfurile dege¬ 
telor secretă mai puţină substanţă 
grasă decât pielea feţei, dar ele pot 
fi descoperite totuşi prin acest 
mijloc 

Reacţiile chimice care se petrec 


în acest caz sunt la fel de simple ca 
şi pistolul. Grăunţele de clorură de 
calciu absorb vaporii de apă din 
respiraţia noastră, şi se încălzesc. 
Respiraţia deşi caldă, este prin ur¬ 
mare şi mai mult încălzită în mo¬ 
mentul în care atinge cristalele de 
iod. Acestea se vaporizează şi vapo¬ 
rii de iod reacţionează cu grăsimea 
depusă ipe hârtie de degetele noa¬ 
stre. Iodul va ataca de asemeni sca¬ 
ma sau vata, care va trebui schim¬ 
bată după experienţă şi păstrată 
într’o sticlă închisă până la o nouă 
întrebuinţare. Intre timp, aerul tre¬ 
bue ferit să vână în contact cu clo- 
rura de calciu pe care o veţi astuoa 
bine; altfel ea va absoarbe atâta 
apă din atmosferă încât va deveni 
lichidă şi improprie pentru pistoL 

Acdoerirea amprentelor cu alba¬ 
stru Victoria, o vopsea albastră, sau 
cu „pudră cenuşie" un amestec de 
calciu şi mercur, sunt alte metode 
folosite pentru ca ele să devină vizi¬ 
bile. Câteodată, detectivii expun 
amprentele la vaporii reactivului 
«Fleming încălzit, sau în. contact cu 
lichidul însuşi. Puteţi prepara reac¬ 
tivul Fleming, amestecând 30 cm 
de soluţie 1% de acid cromlc anhi- 
•dru (cristale roşii) în apă, 8 cm. c. 
dintr’o soluţie 2% de acid osmic în 
apă şi 2 cm. c. de acid acetic gla¬ 
cial. Când acest reactiv intră în con¬ 
tact cu substanţa lăsată de degete, 
o culoare brună face să apară am¬ 
prentele foarte vizibil. 

Identificarea petelor de sânge 
desleagă adesea misterul celor mai 
bine ascunse crime. Pentru această 
probă chimiştii folosesc de obi¬ 
cei o substanţă numită benzidina. 



Vaporii unei soluţii de sulfură de 
amoniu dau la iveală tot oe a’a scris 
pe o hârtie arsă 
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El diluează sângele presupus, sau 
spală pata suspectă de pe haine cu 
câteva picături de apă, şi adaogă 
Câteva picături de apă oxigenată 
peste sângele diluat sau pata spă¬ 
lată. Adaogă de asemeni câteva pi¬ 
cături dintr’o soluţie saturată de 
benzidină în acid acetic glacial. A- 
pariţia unei culori verzi-albăstrui 
trădează prezenţa sângelui. Puteţi 
încerca această probă şi pe un ban¬ 
daj luat jos dela un deget tăiat 
«au eu o batistă folosită în acela*, 
scop. In loc de benzidină puteţi fo¬ 
losi un reactiv preparat din fenolf- 
taleihă. Pentru aceasta disolvaţi un 
gram de fenolftaleină şi 25 gr. de 
hidrat de potasiu în 100 cm. c. de 
apă şi fierbeţi soluţia rezultată cu o 
cantitate de praf de zinc până când 
lichidul devine incolor. Când adău¬ 
gaţi mai multe picături din acest 
reactiv şi una sau două picături de 
apă oxigenată peste o picătură de 
sânge diluat sau peste o pată spă¬ 
lată, rezultatul va fi apariţia unei 
culori roşii. 



O pată de sânge tratată cu lumlnol 
devine luminiscentă. 


O altă încercare pentru sânge este 
spectaculoasă, pentrucă face petele 
de sânge să strălucească în întune¬ 
ric ca para focului. Această metodă 
foloseşte substanţa numită triami- 
noftalalhidrazidâ — „luminol" pe 
scurt — care face substanţele lumi- 


——— ii 

noase. Ca să preparaţi acest reactiv, 
disolvaţi o zecime de gram de lumi- 
nol într’un cmc. de apă, care a fost 
alcalinizată cu aproximativ o jumă¬ 
tate de gram de hidrat de potasiu, 
hidrat de sodiu sau carbonat de so¬ 
diu. înainte de a o folosi adăugaţi 
câteva picături de apă oxigenată. 

Turnaţi reactivul peste pata de 
sânge cu o pipetă sau cu un pulve¬ 
riza tor şi întunecaţi camera. Veţi ve¬ 
dea pata strălucind cu o lumină fru¬ 
moasă, albastră. Cercetările au do¬ 
vedit că luminiscenţa nu se obţine 
cu pete provocate de alte substanţe 
şi proba este deci infailibilă pentru 
sânge. 

O monedă falsificată poate fl 
foarte uşor identificată pe cale chi¬ 
mică. In 3 cmc. de apă disolvaţi a- 
proximativ 1,6 gr. de azotat de ar¬ 
gint, şl 30 picături de acid azotic 
concentrat. O picătură din acest 
reactiv nu lasă nici o pată pe o mo¬ 
nedă de argint, dar trădează moneda 
falsificată prin pata apărută pe locul 
unde a fost turnat reactivul. 

Pentru stăvilirea activităţii ho¬ 
ţilor vă recomandăm un truc chi¬ 
mic. Mânerele saltarelor şi dula¬ 
purilor care ar putea ispiti pe 
cineva sunt pudrate pe partea 
Inferioară, unde nu se vede, cu 
o vopsea pulverizată cum ar fi 
verde malachlt, violetul de gen- 
ţiană sau fuxina. Cei care nu cunosc 
acest lucru pleacă cu degetele mur¬ 
dărite de culoare. Adevăratul vino¬ 
vat este repede identificat, şi per¬ 
soanele nevinovate sunt ferite de 
orice bănuială. Culorile de acest fel 
sunt întrebuinţate în microscopie şi 
ele se pot cumpăra din comerţ. Ele 
sunt suhstanţe solide — nu lichida 
•Pata făcută de o astfel de cu¬ 
loare este imposibil de îndepărtat 
imediat de pe degete chiar cu cele 
mal energice mijloace. 

Poate că puţini chimiştl amatori 
sunt dispuşi să devină toxicologi şl 
să caute în stomacul sinucigaşilor 
urmele otrăvirii cu arsenic, dar o 
bucăţică de arsen, ne va servi să de¬ 
monstrăm principiul metodei. Unul 
balon al cărui dop are o singură de- 
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schidere, adăugaţi-i un tub de sti¬ 
clă vertical, cu diametrul de aproxi¬ 
mativ o jumătate de cm., sau un ,tub 
de uscare. Puneţi un strat de vată, 
nu prea îndesată, în fundul tubului. 
Puneţi apoi câteva coaie de hârtie 
de filtru în tub şi udaţi-le cu o so¬ 
luţie de acetat de plumb, obţinut 
prin disolvarea unui gram de ace¬ 
tat de plumb, în 20 cmc. de apă. 
întrebuinţaţi numai atâta soluţie 
cât să umeziţi hârtia. Vârful tubu¬ 
lui trebue să cuprindă hârtie de 
filtru muiată într’o soluţie concen¬ 
trată de azotat de argint, sau un 
cristal de azotat de argint peste 
care aţi turnat câteva picături de 
apă. 

In balon, turnaţi acid sulfuric di¬ 
luat şi zinc metalic curat. încălziţi 
balonul ca să provocaţi formarea hi¬ 
drogenului prin acţiunea acidului 
asupra metalului. Dacă zincul este 
prea curat, acidul nu-1 va ataca; în 
acest caz, adăugaţi în balon o pică¬ 
tură de sulfat de cupru. îndată ce 
desvoltarea hidrogenului a început, 
îndepărtaţi flacăra şi lăsaţi reacţia 
să-şi urmeze singură cursul, timp 
de câteva minute. Dacă fâşiile de 
hârtie pe care le-aţi udat cu azotat 
de argint nu se decolorează la sfâr¬ 
şitul acestor operaţii pregătitoare, 
introduceţi în balon substanţa în 
care căutaţi arsenicul — sau orice 


substanţă despre care ştiţi că ar cu¬ 
prinde arsen. Arsenicul pe care pro¬ 
ba îl cuprinde se va combina cu hi¬ 
drogenul şi va forma hidrogenul ar- 
senios. Ele trece prin hârtia cu aee- 
tatul de plumb, care îndepărtează 
hidrogenul sulfurat ce ar trebui să 
ia naştere în reacţie şi se combină 
cu proba de arsenic La sfârşit, hi¬ 
drogenul arsenios vine în contact cu 
hârtia cu azotat de argint, cu care 
va reacţiona. Dacă hârtia devine 
galbenă, brună, sau neagră, sub¬ 
stanţa pe care am adăugat-o în ba¬ 
lon cuprinde arsenic, intensitatea 
cuiloarei depinzând de cantitatea de 
arsenic. 

Dacă hârtia se colorează înainte 
de a adăuga proba în balon, este. o 
dovadă că arsenicul este prezent ca 
o impuritate a zincului sau acidului, 
uneori a ambelor substanţe, şi tre¬ 
bue întâi să curăţim substanţele de 
orice urme de arsenic. 

In această experienţă puteţi folosi 
în loc de azotat de argint dorură 
mercurică. In acest caz, cel mai bun 
lucru este să impregnaţi hârtia cu o 
soluţie de clorură mercurică şi s’O 
uscaţi înainte de a o introduce în tub. 
Ca şi hârtia cu azotat de argint, ea 
va fi decolorată sau de arsenicul 
din proba noastră sau de impuri¬ 
tăţile cu arsenic ale materialelor 
folosite. 


DIN CURIOZITĂŢILE CHIMIEI 

Aluminiul şi aurul, ambele metale maleabile, dau un aliaj 
care nu este câtuşi de puţin maleabil. 

* * 

* 

„Lâna de peşte", fabricată în Germania din celuloză şi albu- 
mină de peşte, se poartă la fel de bine şi este aproape lo fel de 
călduroasă ca şi lâna de oae. 

* * 

* 

Tapioaa — făina pe care o mănâncă toţi copiii mici — se 
fabrică din rădăcina uscată a unei plante ce creşte în America 
centrală. Câtă vreme rădăcina de tapiocă n’a fost uscată prin 
încălzire, ea este foarte otrăvitoare. 


www.dacoromanica.ro 





PUTINĂ CHIMIE ORGANICĂ 


M ajoritatea substanţelor chimice 
din rafturile laboratorului dvs. 
oxidul de cupru, clorura de 
magneziu, silicatul de sodiu — sunt 
neorganice, adică de origină mine¬ 
rală. Substanţele chimice produse 
de plante şi animale sunt cunoscu¬ 
te sub numele de substanţe orga¬ 
nice. Pentrucă chimia organică a 
reuşit să obţină multe dintre sub¬ 
stanţele organice fără ajutorul na¬ 
turii, o definiţie mai exactă a chi¬ 
miei organice este „chimia compu¬ 
şilor carbonului 1 *. Există astăzi 
sute de mii de asemenea compuşi. 

Unul dintre cei mal curioşi 
este pulberea organică numită al- 
dehidă metilică. Introduceţi un fler 
încălzit tntr’o capsulă cu acest 
material şi veţi vedea ridlcân- 
du-se fulgi care se vor împrăş¬ 
tia în toate direcţiile. Experienţa 
face o impresie grozavă asupra 
profanilor şi o puteţi prezenta drept 
„zăpadă artificială" sau „fumul în¬ 
gheţat". 

Această scamatorie este uşor ex¬ 
plicabilă. Alriehida metilică nu se 
topeşte când este încălzită, ci se 
„sublimează", adică se transformă 



Aldehida metilică se sublimează şl 
produce o „zăpadă artificială" 


direct în vapor care se solidifică 
îndată ce vin în contact cu aerul 
rece. Dacă suţystanţâ este însă su¬ 
praîncălzită, ia foc, arzând liniştit 
cu o flacăre albastră la fel cu a- 
ceea produsă de arderea alcoolului. 

Majoritatea coloranţilor sunt sub¬ 
stanţe organice. Printre ei se nu¬ 
mără indicatorii chimici care ne u- 
rată dacă un lichid este acid sau 
bază, ca turnesolul, fenolftaleina, 
metiloranjuL Vă puteţi prepara, 
singuri indicatori cu materiale pe 
care natura vi le pune la dispoziţie 
vara, pentrucă florile cuprind ma¬ 
terii colorante care au proprietă¬ 
ţile dorite. De pildă, opăriţi flori 
de dârmoz — mai ales albastre — 
cu apă fierbinte şi veţi obţine un 
extras din materia lor colorantă. 
Adăugaţi puţin acid şi lichidul îşi 
va schimba culoarea în roşu. Dacă 
adăugaţi o bază, ca hidratul de so¬ 
diu, lichidul va deveni şi mal al¬ 
bastru. Aproape toate plantele ale 
căror flori sunt albastre închis sau 
roşii au proprietăţi asemănătoare 

Florile pe care le puteţi folosi 
pentru prepararea indicatorilor sunt 
irişii, dăliile, petunia şi trandafirii 
agăţători. Frunzele verzelor roşii, 
deasemeni, vor da un extract care 
îşi schimbă culoarea când vine în 
contact cu o bază sau un acid. Un 
alt indicator este şofranul, care 
poate fi cumpărat la orice băcănie 
şi care este întrebuinţat drept con¬ 
diment în bucătărie. 

Disolvaţl pulberea de şofran în 
apă fierbinte. Hârtia albă muiată 
în această soluţie, reţine materia 
colorantă. Ea trebue uscată, tăiată 
în fâşii înguste şi păstrată în sticla 
închise, spre a fi folosită ca hârtie 
indicatoare. Soluţiile date de com¬ 
puşii borului, ca boraxul, pot fi 
identificate cu aceste fâşii de hâr¬ 
tie. Când o astfel de soluţie este 
acidă şi introducem hârtia galbe¬ 
nă de şofran, hârtia se va colora în 
roşu. Culoarea este intensificat! 


Chimia fără formule 
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prin uscare. Dacă aceiaşi fâşie de 
hârtie indicatoare este afundată a- 
poi în hidrat de amoniu, sau 
în amoniac, îşi- schimbă culoarea în 
albastru. Prima schimbare de cu¬ 
loare este o dovadă a existenţei 
borului şi a doua schimbare con¬ 
firmă prezenţa lui. Dacă este în-, 
trebuinţată o soluţie cunoscută dln- 
tr’un compus al borului, a doua 
schimbare de culoare poate fi fo¬ 
losită ca o probă pentru amoniac. 

Unii compuşi organici, ca şi mul¬ 
te substanţe neorganice pot fi pre¬ 
paraţi prin electoliză — trecând un 
curent electric printr’o soluţie care 
cuprinde materialele brute. Unul 
dintre aceştia este iodoformul, un 
compus organic cu iod, care este 
întrebuinţat drept antispectic. 

Putem face această operaţie pe 
scară mică, disolvând aproximativ 
5 gr. (o linguriţă) de iodură de po¬ 
tasiu şi 10 gr. de carbonat de so¬ 
diu în 90 cmc. de apă (ui pahar 
cuprinde aproximativ 240 cmc.). A- 
poi adăogăm aproximativ 10 cmc. 
de alcool. 

Turnaţi această soluţie într’un 
eleetrolizor, lăsaţi curentul să trea¬ 
că prin ea şi aţi obţinut lodoform. 
Mirosul lui caracteristic îl pune 
repede în evidenţă. încălzind solu¬ 
ţia între 60—70 grade, în timp ce 
electroliza este în curs, veţi mări 
mult cantitatea fabricată. Dupăce 
electroliza a durat aproximativ 15 
minute, puteţi obţine iodoformul 
filtrând lichidul. 

In această experienţă trebuesc fo¬ 
losiţi electrozi de cărbune, pen- 
trucă eleotrozil metalici ar forma 
ioduri metalice. Pentru acest scop 
sunt foarte bune firele de cărbune 
luate dela becurile vechi cu fila¬ 
ment de cărbune şi care pot fi fo¬ 
losite lipind sârme groase la cape¬ 
tele lor de alamă. Energia electrică 
necesară ne-o asigură câteva pile 
uscate legate în serie. Curentul al¬ 
ternativ nu poate fi folosit în elec¬ 
troliză. 

O experienţă frumoasă se face 
punând vergele sau fâşii de zinc 
înitr’o soluţie de acetat de plumb 
yi observând depunerea cristalelor 


în forma unul pom, fenomen ce se 
petrece în interval de câteva zile. 
Acetatul de plumb folosit pentru a- 
cest scop este un compus organic, 
şi prepararea lui în laborator ne 
oferă un exerciţiu interesant cil 
privire la metodele de laborator 
ale chimiei organice. 

Puneţi întx’un balon puţin oxid 
de plumb (litargă) şi acid acetic. 
Prin dopul ce astupă gâtul balo¬ 
nului fixaţi în poziţie verticală ua 
refrigerent cu reflux. Apoi începeţi 
să încălziţi balonul. Căldura trans¬ 
formă acidul şi apa în vapori, care 
trec prin gâtul flaconului şi vor Scţ 
se împrăştie dar îi împiedică re¬ 
frigerentul. In el vaporii sunt con¬ 
densaţi şi lichidul rezultat cade 
din nou în balon, unde continuă 
reacţia cu oxidul de plumb. Acea¬ 
stă operaţie este cunoscută sub nu¬ 
mele de „distilare cu reflux 1 * şl ea 
eyită pierderea materialelor brute 
îin cursul încălzirii. 

Dupăce aţi distilat astfel ames¬ 
tecul de acid acetic şi litargă apro¬ 
ximativ o jumătate de oră, o can¬ 
titate considerabilă din litargă s’a 
transformat în acetat de plumb. 
Răciţi soluţia şl filtraţi-o. Filtratul, 
cuprinde un amestec de soluţie de 
acetat de plumb şi restul de acid 
acetic netransformat. Dacă-1 lă¬ 
saţi să cristalizeze, veţi obţine aee- 
tatul de plumb solid. Lichidul, to¬ 
tuşi, poate fi folosit aşa cum re 
prezintă, în experienţele făcuite cu 
acetatul de plumb, şl poate fi pus 
în sticle, etichetat şi păstrat pentru 
acest scop. 

In metoda descrisă putem înlo¬ 
cui acidul acetic curat cu oţet, de¬ 
oarece oţetul este o soluţie diluată 
(aproximativ 5%) de acid acetic 
Acidul acetic glacial este 100% cu¬ 
rat, fără apă. Indiferent de pro¬ 
porţia pe care o întrebuinţaţi, pu¬ 
teţi dovedi .totdeauna că lichidul 
obţinut în experienţă cuprinde 
plumb adăugând câteva picături 
de acid sulfuric concentrat sau a- 
cid clorhidric. Un precipitat alb de 
sulfat de plumb, sau de dlorură 
de plumb, după acidul folosit, va 
dovedi prezenţa plumbului. 
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In operaţiile de distilare cu re¬ 
flux veţi observa că un balon cu 
fundul rotund este mai potrivit 
pentru fierberi violente decât un 
balon cu fundul plat. 

O altă substanţă chimică cu 
care puteţi face experienţe foarte 
spectaculoase este paranitroaceta- 
nilida. Puneţi aproximativ 30 cmc. 
de acid sulfuric concentrat într’un 
balon cu o capacitate de aproxi¬ 
mativ 150 cmc. Răciţi acidul, afun¬ 
dând balonul în ghiaţă. Adăugaţi 
apoi aproximativ 14 gr. de acetani- 
lidă, puţin câte puţin, menţinând 
balonul rece. Adăugaţi apoi 15 
cmc. de acid azotic, picătură cu 
picătură. Această '• operaţie se nu¬ 
meşte nitrare şi ■ transformă ace- 
tanilida în compusul mitric. Intre 
timp acidul sulfuric se combină cu 
apa care ia naştere în reacţie, dar 
procesul, de nitrificare nu va fi 
încetinit din cauza diluării. Nu lă¬ 


saţi itemipenatura lichidului să 
crească peste 20 grade. 

Când tot acidul azotic a fost tur¬ 
nat, lăsaţi flaconul să mai stea în 
apă 15 minute. Apoi turnaţi conţi¬ 
nutul balonului în aproximativ un 
sfert de apă rece şi agitaţi. Preci¬ 
pitatul care se formează este para 
nitroacetanilida. Filtraţi precipita¬ 
tul printr’o pâlnie în care aţi puŞ 
o bucată de pânză ca mediu fil¬ 
trant. Spălaţi bine precipitatul pe 
filtru, cu apă rece. Apoi stoarceţl 
.încet pânza ca să îndepărtaţi ex¬ 
cesul de umezeală, având grijă să 
nu pierdeţi din precipitat. Preci¬ 
pitatul uscat va fi păstrat în sticle 
spre a fi - folosit la nevoe. 

Substanţele chimice organice* 
mai ales acelea preparate în lab 07 
ratorul amatorului, sunt păstrate 
mai bine în sticle cu dopul de sti¬ 
clă. Dopurile de cauciuc nu sunt 
recomandabile (pentrucă majorita¬ 
tea substanţelor chimice organice 
distrug cauciucul. 


SFATURI DE LABORATOR 


Eprubetele care vor fl ţinu¬ 
te în flacăra lămpii trebue să 
fie perfect uscate — altfel cra¬ 
pă. Gura eprubetei nu va fi 
îndreptată nici-odată spre faţa 
experimentatorului, pentrucă 
unele lichide încălzite ţâşnesc 
uneori din eprubetă. 

Dacă aveţi de încălzit o sub¬ 
stanţă solidă, faceţi operaţia în 
capsula de porţelan, pe oare o 
ţineţi cu cleştele în jumătatea 
superioară a flacărei lămpii. 
Porţelanul capsulei fiind mai 
rezistent decât sticla, nu aveţi 
să vă temeţi de accidente. 

Când un corp solid este di- 
solvat într’un lichid şi doriţi 
să-l căpătaţi în stare solidă, 
trebue să evaporaţi lichidul. 
Evaporarea se face în capsula 
de porţelan, care este încălzi¬ 


tă pe sită până când tot lichi¬ 
dul s’a vaporizat. Îndată ce li¬ 
chidul a dispărut, opriţi încăl¬ 
zirea pentru ca substanţa so¬ 
lidă care a rămas în capsulă 
să nu se descompună. 

Când un corp solid, care nu 
sta disolvat într’un lichid, tre¬ 
bue despărţit de acest lichid, 
recurgeţi la filtrare. Hârtia de 
filtru nu trebue să depăşească 
marginea pâlniei. Pentrucă fil¬ 
trul să se lipească de sticlă, 
stropiţi-l cu puţină apă disti¬ 
lată. Pe cât posibil, lichidele se 
filtrează calde, de oarece în 
starea aceasta ele trec mai re¬ 
pede prin filtru. Substanţa care 
trece prin filtru şi se purifică 
se numeşte filtrat. 
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SUFLAŢI-VĂ un balonaş de sticlă! 


S uflarea utnui .balonaş de sticlă 
este nu numai o operaţie plă¬ 
cută, dar şi o experienţă bună 
pentru cine vrea să capete îndemâ¬ 
nare în lucrările de sticlărie obiş¬ 
nuite într’un laborator. 

In primul rând, ţineţi capătul ţe¬ 
vii de sticlă în flacăra lămpii cu 
gaz învârtind ţeava mereu în timp 
oe sticla se moaie. Încălziţi numai 
vârful, pentru ca ţeava să nu se în- 
cavoae. Ou puţină atenţie veţi ob¬ 
ţine în câteva minute o mică um¬ 
flătură de sticlă topită la capătul 
ţevii. 

.Acum .continuând să învârtiţi 
ţeava între degete, duceţi la buze 
capătul rece şi suflaţi încetişor în 
el. Oapătul înroşit va începe să se 
ijmifle, ca un balon de săpun. Când 
aţi obţinut o umflătură de mărimea 
dorită, încetaţi să suflaţi dar încăl¬ 
ziţi din nou în flacăre, continuând 
să învârtiţi ţeava de sticlă între 
degete. Când balomaşul s’a muiat, 
turtiţi-1 de un bloc de mangal, ca 
să-î faceţi iun fund plat. 

Cu o pilă, sgârâiaţi ţeava de sU- 



Când suflaţi balonaşul aveţi grilă să 
învârtit! mereu ţeava de sticlă pe care 
o ţineţi intre degete. 


clă acolo unde doriţi să fie gura mi¬ 
cului balon. Atingeţi sgârâietura cu 
capătul înroşit al unei baghete de 
sticlă şi ţeava se va desface. 

Gâtul astfel obţinut este înroşit 
apoi şi şlefuit cu un cărbune de 
baterie electrică, ascuţit ca un 
creion. 



Dela stânga la dreapta: muiaţi capătul tubului de sticlă şi suflaţi în el; 
turtiţi apoi balonaşul obţinut pe o bucată de mangal. Sgâriaţi un semn pe 
gât, cu o pilă, şi atingeţi sgârietura cu capătul înroşit al unei baghete de 
sticlă; sticla se va desface. înroşiţi apoi gâtnl şl şlefuiţi-l cu un cărbune. 
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AVEŢI BECURI ARSE? 


Experienţele în laborator sunt şi 
mai interesante dacă sunt făcute cu 
aceleaşi aparate folosite şi în labo¬ 
ratoarele industriale. De regulă, 
chimistul amator încearcă să uti¬ 
lizeze cât mai puţine vase de sti¬ 
clă: Rândurile de mai jos îi vor a- 
răta cum poate să obţină din becu¬ 
rile arse diferite vase necesare u- 
hui laborator de chimie. 

Metodele pentru prelucrarea becu¬ 
rilor sunt aceleaşi, indiferent de 
mărimea lor şi atunci când vcti 
căpăta destulă îndemânare pentru 
această operaţie o veţi face uşor în 
câteva minute. Vom descrie aici 
numai metoda pentru obţinerea 
unui balon de fier dintr’un bec de 
300 sau 600 waţi. 

Pentru aceasta, tăiaţi întâi garni¬ 
tura care face legătura cu firele me¬ 
talice din interior, folosind o pilă, 
fi rupeţi vârful tubuşorului de sti¬ 
clă prin care s'a făcut vidul la fa¬ 
bricarea becului. Această operaţie 


este necesară pentru ca aerul să 
pătrundă în bec şi astfel presiunea 
aerului să fie egală de ambele părţ ! 
ale peretelui de sticlă. Fundul be¬ 
cului este încălzit cu grija la înce¬ 
put şi apoi din ce în ce mai puter¬ 
nic, până la roşu. Când e roşu, pu- 
neţi-1 repede în poziţie verticală 
pe un bloc de lemn sau pe o bu¬ 
cată de asbest. Becul sferic se va 
turti la fund. Dacă a fost încălzit 
prea mult, becul se va sbârci şi se 
va răsuci; dacă n’a fost încăl¬ 
zit suficient, va cere o apăsare prea 
mare şi sticla se va sparge. Prin 
câteva încercări veţi găsi tempera¬ 
tura cea mai potrivită. 

După ce becul s’a răcit sufici¬ 
ent ca să poată fi mânuit, îndepăr¬ 
taţi garnitura metalică pilind ghi¬ 
ventul cu o pilă, dar având grijă 
să nu se sgârie sticla. Rupeţi gar¬ 
nitura crăpată cu un cleşte şi ra- 
deţi ceara care se găseşte între 
garnitura metalică şi sticlă, având 
grijă să nu distrugeţi cele două fire 



Clişeul din stâng* 
arată trei baloane 
de sticlă obţinute 
din transformare* 
unor beenr] 
electrice arse 


Cea dintâi operaţie este tăerea. cn o 
pilă, a garniturii metalice a becului 
electric* După ce ati despărţit garni¬ 
tura de balonul de sticlă, rupeţi tu- 
buşorul prin care s'a făcut -vidul 
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de cupru care merg în interiorul 
becului. 

Deoarece becul va fi încălzit până 
aproape de roşu ca să-i modelaţi 
gâtul, trebue să vă pregătiţi câte¬ 
va unelte ca să-l ţineţi. Dacă nu 
aveţi la îndemână mânuşi de as- 
best, puteţi folosi o bucată de câr¬ 
pă groasă, tăind în ea o deschiză¬ 
tură rotundă destul de mare ca să 
intre gâtul becului. Capătul gâtului 
becului este încălzit cu atenţie 
până când sticla devine roşie şi 
moale. Cu un cleşte, apucaţi cele 
două fire de sârmă de cupru şi în¬ 
depărtaţi încet inima de sticlă tră¬ 
gând de sârme în timp ce becul 
este învârit la flacăre, pentru ca 
toată suprafaţa lui să capete aceaşi 
temperatură. Luaţi apoi o vergea 
rotundă de brad, cu vârful conic, şl 
începeţi s’o împingeţi în gura gâ¬ 
tului, învârtind gâtul la flacăre şi 
modelând sticla muiată în toate di¬ 
recţiile. Această operaţie (de lăr¬ 
gire este continuată până când gâ¬ 
tul Capătă lărgimea dorită. 

Balonul este acum terminat şt 
gata de a fi întrebuinţat. Dacă este 
destinat să devină sticlă spălătoa¬ 
re, o fâşie de cauciuc sau o frân¬ 
ghie tare răsucită în jurul gâtului 
îl va face mai rezistent la presiu¬ 
nea dopului şi mai uşor de mâ¬ 
nuit. Dacă becul este menit să de¬ 
vină un balon de fierbere, fundul nu 
trebuie turtit şi garnitura metalică 
poate fi îndepărtată iar gâtul lăr¬ 
git la mărimea dorită chiar dela 
început. 

Dacă doriţi un balon mai simplu, 
capătul îngust al becului poate fi 



Drenaţi aceste indicaţii pentru scoa¬ 
terea filamentului din balonul de 
sticlă 



Balonul, Învelit Sntr’o cârpă, este 
încălzit Ia flacăre spre a 1 se lărgi gura 
cu o vergea rotundă de brad sau cu 
un cărbune de baterie electrică, ascu¬ 
ţit la vârf ca un creion 

tăiat înfăşurând în jurul gâtului 0 
sfoară îmbibată cu petrol; daţi-i foc, 
lăsaţi-o să ardă încet şi apoi afun¬ 
daţi brusc gâtul în apă rece, până 
la inelul încălzit. Sticla se va con¬ 
tracta şi va crăpa în dreptul su¬ 
prafeţei unde a fost încălzită. Mar¬ 
ginea ruptă este apoi nivelată cu 
ajutorul unei pile. 

Dacă aveţi la îndemână un dia¬ 
mant de tăiat sticla, atunci capătul 
gâtului poate fi îndepărtat fără 
greutate. Această metodă dă rezul¬ 
tate mai sigure decât aceea cu sfoa¬ 
ra aprinsă. 

Baloanele cu gâtul lung pot fi 
obţinute sudând la gâtul becurilor 
eprubete sau gâturi care au apar¬ 
ţinut unor (baloane sparte. După 
puţină practică această operaţia 
poate fi făcută fără nici o greuta¬ 
te. In primul rând, asiguraţi-vă că 
tuburile pe care vreţi să le lipiţi 
au acelaş diametru şi se potrivesc, 
încălziţi apoi capetele încet şi cu 
grijă până când sticla se moaie; 
apoi apropiaţi-le şi apăsaţi-le pu¬ 
ţin, până când se lipesc. 

Ca să fabricaţi un balon de dis¬ 
tilare, va trebui să lipiţi un tub la 
gâtul unui balon mare, sub un un¬ 
ghi de aproximativ 75 grade. Pen¬ 
tru această operaţie, faceţi întâi o 
gaură la mijlocul gâtului. încălziţi 
acea parte a gâtului până la roşu 
la o' lampă Bunsen şi apoi faceţi 
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chimia fără formule 



Un balon de distilare fabricat d ntr’un 
bec electric. Tubul de culegere, Încli¬ 
nat la 75 grade, se lipeşte după Indi¬ 
caţiile din această pagină. 


gaura înfigând o Sârmă înroşită în 
punctul dorit. Alegeţi un tub cu 
diametrul şi lungimea dorită şi în¬ 
călziţi capătul lui liber ca să se ni¬ 
veleze marginile ascuţite. Capătul 
care trebuie sudat este apoi încăl- 


— ■ r- - SP 

zit, ca şi gâtul balonului, la aceeaşi 
temperatură, în aceeaşi flacără; a- 
poi tubul este potrivit cu grijă dea¬ 
supra gaurei balonului şi ambele 
simt apăsate cu atenţie. Trebue să 
aveţi grijă ca apăsarea să fie mică, 
altfel balonul se strâmbă. Punctul 
de lipire este apoi încălzit Ia roşu 
pentru ca lipitura să devină mai 
puternică şi mai curată. 

Dupăce sudura a fost terminată, 
balonul fierbinte trebuie lăsat să 
se răcească foarte încet. Astfel sti¬ 
cla se va căli şl va deveni mai re¬ 
zistentă. 

Dacă toate baloanele întrebuin¬ 
ţate în laborator ar fi supuse a- 
cestui tratament de răcire încea¬ 
tă, ele ar fi mal puţin expuse 
spargerii în timpul întrebuinţării, 
mai ales când sunt încălzite direct 
la flacăra de gaz. Uneori, gâtul 
baloanelor crapă din cauza încăl¬ 
zirii neatente. Tăiaţi-le cu băgare 
de seamă şi jumătăţile inferioare 
ale baloanelor mai pot fi întrebu¬ 
inţate ca discuri de evaporare. 


Din ce se compune laboratorul 
începătorului? 


Ch'tmlstnl amator îşi poate 
alcătui nu mic laborator pro- 
curându-şl la început numai 
următoarele materiale: 

Zece eprubete. 

O paliile de sticlă şi hârtie 
de filtru. 

Două baghete de sticlă. 

Două pahare de sticlă. 

Două baloane Erlcnmaycr. 

Un stropitor de apă disti¬ 
lată. 

O capsulă de porţelan de 
10 om. diametru. 

Un triunghi de sârmă (ca 
suport pentru capsulă sau 
pâlnie). 


Un trlp ed de fier şi o sită 
cn asbest. 

Două sticle de ceasornic. 

Câteva plăci de sticlă (vechi 
plăci fotografice, cărora li s’a 
îndepărtat gelatifxa cu apă 
caldă). 

Un cilindru gradat de 100 
cmc. 

O lampă — dacă se poate 
un bco Baunsen — sau o 
iampă de spirt. 

Hârtie de turnesol. 

Câteva tuburi de sticlă. 

Un cleşte de lemn. 
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MICI SFATURI PRACTICE 


„Agitaţi bine înainte de între* 
buinţare“ — pentruce unii far¬ 
macişti adaogă acest sfat pe sticlu¬ 
ţa cu medicamente, în timp ce alţii 
renunţă la el ? Medicamentele nu 
pot fi totdeauna la fel de limpezi, 
ca apa, benzina sau alcoolul. Unii 
farmacişti sunt mai îndemânateci 
şi alţii nu. Tot astfel, un chimist 
nepriceput poate să agite un li¬ 
chid şi un ulei zile dearândul fără 
ca amestecul să devină uniform ; 
chimistul priceput reuşeşte (repede 
să le transforme într’o spumă. E- 
xistă, în practica de laborator, di¬ 
ferite şiretlicuri pe care amatorul 
le învaţă cu vremea. 

Ca să curăţiţi un mojar murdar, 
puneţi în el puţin VIM, udaţi-1 şi 
frecaţi-! apoi bine. VIM-ul este fo¬ 
losit deasemenea şi la curăţirea o~ 
biectelor de sticlă. 

Asiguraţi-vă că substanţele chi¬ 
mice pe care voiţi să le amestecaţi 
sunt potrivite scopului dvs., ca să 
nu obţineţi ceva neaşteptat. Unii 
compuşi, se influenţează unul pe altul 
şi îşi schimbă caracterul, chiar în 
stare uscată, când se găsesc îm¬ 
preună. Un amestec alb de iodură 
de potasiu şi clorură mercurică se 
transformă în oxid galben de 
mercur, chiar prin simplă ames¬ 
tecare, cum puteţi controla foarte 
uşor. Frecaţi împreună clorură de 
amoniu şi tiosuifat de sodiu, şi 
veţi vedea că amestecul devine o 
pastă umedă în interval de un 
minut. Un amestec de clorat de 
potasiu şi sulf explodează când 
esle frecat într’un major sau este 
lovit cu un ciocan ; puteţi verifica 
această proprietate, fără pericol, 
folosind cantităţi mici cât o gămă¬ 
lie de ac. 


Ca să puteţi alege componenţii 
unui amestec trebuie sji cunoaşteţi 
câteva din proprietăţile lor. Unele 
substanţe chimice uscate pot fi pă¬ 
strate în cutii de carton. Altele, 
care cuprind carbonat de amoniu, 
oxid de calciu şi cristale de Iod, 
trebuesc păstrate în sticle. Sticlele 
galbene şi albastre sunt folosite 
pentru substanţele care sunt des¬ 
compuse de lumină, inclusiv azo¬ 
tatul de argint şi multe substanţe 
organice. Sticlele colorate reţin ra¬ 
zele luminoase care ar descompune 
substanţele. Uneori se întâmplă in¬ 
vers: substanţele atacă sticla. Sub¬ 
stanţele alcaline atacă sticla, şi do¬ 
purile de sticlă nu pot fi folosite 
din această cauză. Flaooanele de "sti¬ 
clă în care păstraţi hidraţii de ao- 
diu şi de potasiu vor avea neapă¬ 
rat dopuri de plută, sau mai bina 
de cauciuc. 

Ca să vedeţi cum este atacată 
sticla de o substanţă alcalină, um¬ 
pleţi) pe jumătate o sticlă cu o so¬ 
luţie de hidrat de sodiu, sau sodă 
caustică, şi ţineţi-o mai multe ore 
în apă la temperatura de fierbere. 
Puteţi face această încercare k- 
fundând-o într’o soluţie concentra¬ 
tă de sare, care poate fi ţinută la 
o temperatură mai mare decât 100 
de grade C., având grijă să prin¬ 
deţi bine sticla încât să nu se 
mişte singură. După ce aţi încălzit 
soluţia de hidrat de sodiu un timp 
oarecare, examinaţi suprafaţa in¬ 
terioară a sticlei. "Veţi vedea că 
ea e foarte roasă de hidratul de 
sodiu. Din acest motiv st'clele în 
care aţi păstrat o soluţie de hidrat 
de sodiu mai multe luni prezintă 
pete. 


Soluţiile diluate de săpun curăţă mai uşftr murdăria decât 
lolufiile concentrate. 
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SCAMATORII CHIMICE 


C himistul amatoi işi poate dis¬ 
tra prietenii cu diferite sca¬ 
matorii chimice, unele mai 
simple, altele mai complicate. Vom 
arăta mai jos câteva, atrăgând a- 
tenţia cititorilor că orice scama¬ 
torie chimică trebuie încercată de 
două sau de trei ori înainte de a fi 
piezentată în public. 

„Uzina chimică în palmă" ar pu¬ 
tea fi intitulată o scamatorie, care 
poate fi realizată cu cele mai pu¬ 
ţine pregătiri. Dacă amestecaţi în 
palmă puţin var cu tot atâta clo- 
rură de amoniu, se produce amo¬ 
niac. Este o experienţă foarte obiş¬ 
nuită pentru un chimist, dar nu 
mai puţin impresionantă pentru un 
neounoscălor. Amoniacul se recu¬ 
noaşte uşor din cauza mirosului său. 

„ O pudră fermecată “ care-şi 
schimbă culoarea când este atinsă 
de scamator este un amestec de 
clorură mercuroasă şl iodură de po¬ 
tasiu, uscate. Când amestecul este 
frecat, cantitatea mică de oxid roşu 
de mercur care s’a format dă o cu¬ 
loare galbenă întregii pudre. Fre¬ 
carea făcută în palma mânii, sau 
când amestecul alb este pus îetr’un 
plic mic de hârtie şi scuturat câte¬ 
va minute, este suficientă ca să pro¬ 
ducă o surprinzătoare schimbare 
de culoare. 

„Chibriturile magice" se prepară 
din chibrituri obişnuite, acoperind 
vârful şi o mică parte din lungimea 
lor cu o soluţie de silicat de sodiu 
(wasserglass). Lăsaţi coaja să se 
usuce complet. Când chibriturile 
sunt frecate de marginea cutiei, pu- 
făe, fumegă şi stropesc, dar nimic 
nu le poat« face să c e aprindă. 

„Chibriturile explozive" se fa¬ 
brică piintr'o metodă ce nu poate 
fi folosita într’un laborator de a- 
malor; efectul lor e~te produs de 
un mi’’ cristal d*' fulminat de ar¬ 
gint, f'xat de chibrit printr’un clei. 

Explozii mici pot fi produse cu 
alte chimicale, de exemplu cu un 
amestec de sulf şi clorat de potasiu. 
Cantitatea de amestec întrebuinţată 



Una dintre oel mai simple ţi mal 
frumoase scamatorii este „schimbare* 
apel în vin". Tot secretul se reduce 
la prepararea paharelor din vreme 
ţi la folosirea unei soluţii slabe .de 
clorură ferică 

nu trebue să depăşească mărimea 
unei jumătăţi de bob de mazăre. 
Când amestecul este lovit cu un 
ciocan, produce o detunătură puter¬ 
nică. 

„Cursa de cai", un joc distractiv 
ou ajutorul salpetrului (azotatul de 
potasiu) constă dintr’o fâşie de hâr¬ 
tie îmbibată cu această substanţă şt 
pe care se aplică -un chibrit aprins 
sau vârful unei ţigări, în punctul 
însemnat „Start". Apar două sau 
mai multe dâre de foc înaintând 
dealungul hârtiei până când ating 
semnul „Potou". Datorită diferitelor 
lungimi ale dârelor de salpetru, o 
dâră de foc va ajunge la capăt îna¬ 
intea celorlalte şi jucătorul care a 
ales-o este câştigător. 

Pentru prepararea soluţiei dlsol- 
vaţ; un vârf de briceag de azotat de 
potasiu în aproximativ o linguriţă 
de apă. întrebuinţând această solu¬ 
ţie ca o cerneală, trasaţi drumul 
dela plecare la sosire, în linii ondu¬ 
late de diferite lungimi. Lăsaţi hăr- 
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CHIMIA FARA FORMUL® 


tia 6ă se usuce. Dacă ea nu este 
prea lustruită, semnele vor fi a- 
proape invizibile. 

Numerele vizibile pot fi scrise eu 
oemeală obişnuită alături tie start 
Jncât jucătorii îşi pot alege „caii“ 
iuu poziţiile. Sau, pentru a mări 
nesiguranţa, jucătorii pot alege nu¬ 
merele la întâmplare. 

„Şerpii faraonului* 1 , o scamatorie- 
foarte distractivă, poate fi făcută- 
dişor într’un laborator de amator. 
Aceşti şerpi nu sunt altceva decât 
cenuşa unei piramide preparată 
dintr’o anumită compoziţie chimică, 
atunci când i-se aprinde vârfuL O 
metodă obişnuită pentru prepararea 
lor constă din amestecarea soluţii¬ 
lor unei sări de mercur şi ale (unei 
suModanuri; elorura mercurică sau 
azotatul merouric pot fi întrebuin¬ 
ţate ca sare mercurică iar sulfocia- 
natul de potasiu sau sulfocianura 
de sodiu ca al doilea component. 

Precipitatul de suifocianură de 
rAercur care rezultă din amestecul 
acestor soluţii este spălat, uscat şi 
adunat în piramide mid, ames-te- 
cându-1 cu dextrină sau clei, ca să 
se lege mai bine. Altă metodă folo¬ 
seşte pa materii prime zahăr, azotat 
de potasiu şl fcicromat de potasiu, 
amestecate îmoreună şl modelate 
apoi în formă de piramidă. Acest 
amestec produce trusă o cantitate 
mică de cenuşă. O demonstraţie şi 
mai frumoasă a „şerpilor faraonu- 



preparaţl după reţeta de mai sus o 
piramidă pe care o încăllziţi înfr’o 
oapsulă. Se produce o cenuşă abun¬ 
dentă care seamănă cu un şarge şi 
care sc întinde pe toată masa 



„Bila de foo“ este o simplă sferă de 
aramă în care se toarnă nn amestec 
ce prodnee căldură, pe măsură ce 

diferitele lui chimicale încep să 
reacţioneze 

lul“ poate fi făcută şi cu un ame¬ 
stec de add sulfuric concentrat şi 
paranitroaoetanilidă. Acest produs 
organic este o pulbere pufoasă, gal¬ 
benă deschis. Amestecaţi-o cu acid 
sulfuric concentrat într’un vas, pu¬ 
nând întâi pulberea şi adăogând a- 
cidul sulfuric picătură cu picătură. 
Trebue să obţineţi o pastă groasă, 
aproape solidă; o pastă subţire nu 
este bună. 

Când totul este gata pentru de¬ 
monstraţie, încălziţi încet de tot a- 
mesteoul la o flacăre mică, până ce 
porneşte reacţia. Cenuşa crupe din 
farfurie svâreolindu-se, simulând 
un şarpe uriaş şi cantitatea de ce¬ 
nuşă produsă de foarte puţin ames¬ 
tec este uimitor de mare. Pentru 
producerea efectului spectaculos din 
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O soluţie de azotat de potasiu, fok>- 
iitâ. drept cerneală, după cum arată 
clişeul din dreapta, face să ardă 
hârtia pe care a fost Întinsă, dacă se 
atinge punctul de plecare cu o ţigară 
aprinsă. Acesta e tot secretul 
„cursei de cai** 


clişeul nostru este nevoe numai de 
o lingură de supă din amestec. Ce¬ 
nuşa este relativ tare şi poate ±i 
trecută din mână în mână. In cursul 
demonstraţiei este bine să deschi¬ 
deţi ferestrele, deşi mirosul produs 
nu este neplăcut. 

Unele chimicale desvoltă o can¬ 
titate uimitoare de căidură când 
lj-se adaogă apă şi putem folosi a- 
cest fenomen pentru o scamatorie 
frumoasă. O bila găurită de aramă, 
de felul acelora folosite pentru re¬ 
zervoarele de apă şi pe care le gă¬ 
siţi la instalatorii da apă este idea¬ 
lă. In ea trebue introdusă o 'lingură 
din amestecul preparat după una 
din reţelele date mai jos. 

In timpul experienţei adăugaţi 
un sfert de pahar de apă peste a- 
mestecuil din bilă şi astupaţi totul 
cu un şurub. Apoi rugaţi pe cineva 
dintre spectatori să vină şi să vă 


ţină bila, ca să vă puteţi ooupa de 
altceva. Imediat va observa că bila 
&e încălzeşte şi-l veţi vodea schim- 
bându-o dintr’o mână In alta. 
Foarte repede, bila va fi toată fier¬ 
binte. Spectatorii se vor distra pri¬ 
vind pe biata victimă care se va 
grăbi să caute un loc unde să poa¬ 
tă pune „bila de foc“. 

Pentru scamatorie, puteţi! alege 
mai multe amestecuri ce produc 
căldură, oprindu-vă la acela ale 
cărui substanţe ie aveţi la înde¬ 
mână. Un preparat potrivit poate fl 
făcut amestecând 90 gr. acetat de 
sodiu, 10 gr. hiposulfit de sodiu, 4 
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gr. glicerină şi u ngram de clorură 
de calciu (o linguriţă reprezintă 
5 gr.). O altă formulă bună constă 
din 60 gr. pilitură de fer, 1 gr. clo- 
rura de plumb, o cincime de gram 
pulbere de aluminiu. A treia reţetă 
cuprinde 60 gr. pilitură de fer, 7 
gr. sulfat de cupru, 2 gr. sare de bu¬ 
cătărie, 1 gr. clorură de calciu şi 1 
gr. clorat de potasiu. 

Nici-un spectacol de scamatorii 
chimice nu este completă fără clasi¬ 
cul truc „apa transformată în vin'*. 
Această demonstraţie constă din tur¬ 
narea unui lichid, aparent apă, in 
cinci pahare goale, aşezate la rând. 
Pe rpăsură ce fiecare pahar este um¬ 
plut' la rândul său .primul pahar 
pare că este plin cu apă; al doilea 
ou vin roşu; al treilea cu cerneală 
albastră; al patrulea ou lapte şi al 
cincilea spumegă. Deoarece lichi¬ 
dele nu sunt ceeace par, nu permi¬ 
tem nimănui să guste din ele. Li¬ 
chidul pe care-1 turnaţi în pahare 
este în realitate o soluţie slabă de 
clorură ferică sau azotat feric. 
Dupăce aţi disolvat în apa din sti¬ 
clă una sau alta din aceste săruri 
de fier, lichidul trebue făcut acid a- 
dâogându-i 3-4 cmc. de acid sulfu¬ 
ric concentrat. Dacă soluţia este 
destul de diluată ca să nu aibă nici 
tî culoare .poate fi turnată dintr’o 
sticlă albă. O soluţie mal concen¬ 
trată bate uneori în galben; ea poa¬ 
te fi totuşi întrebuinţată dacă este 
turnată dintr’o sticlă colorată, ver¬ 
de de pildă, care îi maschează cu¬ 
loarea. 

Numai primul dintre cele cinci 
pahare întrebuinţate este în ade¬ 
văr gol. Celelalte cuprind cantităţi 
iniei de substanţe chimice care 
reacţionează cu soluţia acidă de 
care ferică şi produc diferite e- 
fecte. întrebuinţaţi cantităţi foarte 
mici de substanţe chinvce încât să 
nu se poata vedea nimic, chiar de 
aproape. Paharul nr. 2, când este 
pregătit pentru această scamatorie, 
este clătit cu o soluţie concentrată 
de sulforianură de potasiu; daeă 
puteţi, lăsaţi câteva picături de 
Substanţă în fundul paharului, fără 
să se vadă. După ce turnaţi soluţia 
de sare ferică, se formează un tio- 
cianat de fer şl culoare#* lui roşie 
•dă apoi înfăţişarea vinului 


Paharul nr. 3 a fost preparat la 
fel, numai 'că soluţia folosită este 
ferocianura de potasiu. Reacţionând 
cu ferul din soluţia turnată din sti¬ 
clă, se formează albastrul de Pru¬ 
sia. Paharul nr. 4 cuprinde câteva 
picături dintr’o soluţie concentrată 
de clorură de bariu sau azotat da 
bariu. Lichidul lăptos obţinut se 
datoreşte precipitatului alb de sul¬ 
fat de bariu, produs de acidul sul¬ 
furic din soluţia adăugată. 

Paharul nr. 5 este presărat cu un 
strat subţire de bicromat de sodiu. 
Acidul din lichidul turnat în pahar 
descompune bicarbonatul, desvol- 
tând bioxid de carbon gazos care 
provoacă efervescenţa. Spălaţi bine 
toate aceste pahare înainte de a bea 
din nou din ele. 

Luarea amprentelor digitale fără 
cerneală este o scamatorie care 
surprinde pe memiţiaţi. Persoa¬ 
na ale cărei amprente dorim să le 
luăm, aplică degetul pe o tuşieră 
formată dintr’un postav îmbibat cu 
o soluţie chimică fără culoare, iar 
amprenta est© luată pe ceeace pare 
să fie o simplă hârtie albă. Rezultă 
însă o amprentă albastră închis. 
Pentru pregătirea hârtiei, încălziţi 
aproximativ 20 de părţi în greutate 
de acid citric cu aproximativ 10 
părţi scrobeală, şi 10 părţi apă, 
până ce reacţia este completă şi li¬ 
chidul a pierdut o bună parte din 
înfăţişarea lui lăptoasă. Diluaţi pro- 
. dusul cu apă şi ungeţi cu el hârtia, 
•oare trebue apoi să fie bine uA- 
cată. 

Tuşiera se face dim mal multe 
straturi de postav gros, apoi este 
îmbibată cu o soluţie din aproxi¬ 
mativ trei părţi azotit de sodiu sau 
potasiu — nu azotat — şi o parte 
iodură pe potasiu sau sodiu 1 , di- 
solvate în aproximativ 700 părţi 
aoă. Amprenta digitală care se pro¬ 
duce când degetele sunt apăsate pe 
postav şi apoi pe hârtia pregăti¬ 
toare apare ca şi cum ar fi făcută 
cu cerneală, deşi toate substanţele 
folosite sunt incolore. In reaîtate, 
acidul citric de pe hârtie, reacţio¬ 
nează cu azotitul adus de degete şl 
pune în libertate iodul din earea 
de iod. Iodul liber, la rândul lui, 
reacţionează şi dă culoarea albastră 
închis. 
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FALSIFICAREA ALIMENTELOR 


T oate alimentele cuprind un nu¬ 
măr de elemente" cunoscute ca 
nutritive şi fiecare dintre ace¬ 
ste elemente îndeplineşte o funcţiune 
anumită în corpul nostru. Vom des¬ 
crie mai jos o serie de analize ele¬ 
mentare pentru descoperirea pre¬ 
zenţei acestor substanţe nutritive, 
■analize uşor de executat în labora¬ 
torul chimistului amator. Dar nu 
totdeauna alimentele pe care le 
■păşim în comerţ sunt pure; destul 
de multe alimente sunt falsificate 
prin corpuri străine care uneori sunt 
şi alteori nu sunt primejdioase pen¬ 
tru sănătatea noastră 
Prin falsificare se înţelege modi¬ 
ficarea compoziţei normale a ali¬ 
mentului. Ea se poate produce îi 
diferite feluri; 

1) Adăogând alimentului unel< 
substanţe străine care să-i modi¬ 
fice calitatea. 

2) înlocuind, parţial sau complet, 
prin urele substanţe inferioare alte 
substanţe mai bune. 

3) Scoţând complet o parte din- 
tr’un component preţios al unui a- 
linient. 

4) Prin adăogarea unei substanţe 
artificiale, colorante sau mirosi¬ 
toare, care să ascundă calitatea in¬ 
ferioară a alimentului sau care tre- 
bue să dea alimentului un aspeqt 
mai frumos decât cel real. 

5) Amestecând ou alimentul o 
sulbştanţă otrăvitoare sau alt corp 
care ar putea fl primejdios pentru 
consumator 

Falsificarea poate fi deci primej¬ 
dioasă sau frauduloasă. Falsifică¬ 
rile primejdioase sunt toate ace¬ 
lea care ne pun sănătatea şi viaţa 
în primejdie, prin adăugarea unor 
substanţe otrăvitoare, prin descom¬ 
punerea unei părţi sau a întregu¬ 
lui. aliment, prin diluareâ sau 
scoaterea unei părţi nutritive a a- 
limentului. Sunt considerate ca 
falsificări frauduloase, falsificările 
oare nu sunt vătămătoare direct 
sau indirect dar care ne Inşală, şi 



Co această verificare simplă, des¬ 
crisă In rândurile de mai jos, se 
poate constata prezenţa l'onnaildehidei 
tu lapte 


ne fac să plătim un aliment mai 
scump decât ar trebui. 

Deşi majoritatea falsificărilor nu 
sunt periculoase sănătăţii, şi ating 
numai buzunarul clientului, există 
totuşi cazuri care pot pfovoca ne¬ 
plăceri organismului nostru: de pildă 
întrebuinţarea substanţelor chimice 
preservative la unele feluri de a- 
limente. Aceste substanţe chimice, 
ca acidul boric şi benzonatul de so¬ 
diu, împiedică desvoltarea bacte¬ 
riilor şi în acest fel conservă ali¬ 
mentele. 

Dar substanţele antiseptice care 
împiedică descompunerea alimen¬ 
telor influenţează de asemeni pro¬ 
cesele digestive şi strică mai ales 
-suferinzilor şi copiiilor. Deaceea fo¬ 
losirea lor nu este permisă. 

Analiza şi descoperirea falsifică¬ 
rii diferitelor alimente oferă chi¬ 
mistului amator un câmp întins de 
activitate. De câte ori n’aţi bănuit 
puritatea sau calitatea undr ali- 
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mente, ca laptele, carnea, untul sau 
o serie întreagă de alte articole 
•comestibile? De câte ori nu v’aţi în¬ 
trebat dacă culoarea frumoasă a 
unei marmelade se datora în ade¬ 
văr fructului ? Aplicând metodele 
de analiză arătate mai jos veţi a- 
vea satisfacţia să descoperiţi cele 
mai multe dintre falsificările în¬ 
cercate de negustorii fără conştiinţă. 

Cel mai perfect dintre alimen¬ 
tele noastre este laptele. El este 
uşor falsificat adăogându-i-se apă, 
sau fiind smântânit. Această frau¬ 
dă poate fi descoperită destul de 
uşor, folosind un lactometru, care 
măsoară densitatea specifică a lap¬ 
telui şi arată gradul de diluare cu 
apă. • O altă falsificare comună 
este tratarea laptelui cu diferite 
substanţe chimice preservative, mai 
ales vara, ca să se împiedice auri¬ 
rea lui. Aldehida formică sau for- 
maldehida este substanţa cea mai 
întrebuinţată pentru acest scap. Al¬ 
dehida formică este corosivă şl 
constitue o adevărată otravă când 
este introdusă în laptele necesar 
suferinzilor şl copiilor. 

Ca să dovediţi prezenţa formal- 



Cntul natural fierbe Încet, cu multă 
spumă, dacă este încălzit Intr’o lin¬ 
gură de fier şi amestecat continuu 
eu un beţişor 



Untul falsificat, încălzit In aceleaşi 
condiţii ca şl untul natural, fierbe 
fără spumă, tropind ca orice amestec 
de grăsime şi apă 


dehidel, luaţi într’o eprubetă puţin 
lapte. Adăugaţi o cantitate egală de 
acid dorhidrie concentrat şi o bu¬ 
căţică de alaun, cât gămălia unui 
ac. Amestecaţi lichidele uşor, ou o 
mişcare de rotaţie. Aşezaţi epru- 
beta într’un vas cu apă fiartă şd lă- 
eaţi-o acolo cinci minute. Dacă 
laptele cuprinde formaldehidă, va 
apare o coloraţie roşiatică. Dacă 
nu există formaldehidă, soluţia ca¬ 
pătă o culoare brună. 

Când laptele s’a descompus par¬ 
ţial, aeriniu-se şi formându-se a- 
cid lactic, lăptarii vor să-şi salvez» 
marfa neutralizând acreala ou bi¬ 
carbonat de sodiu. Prezenţa bicar¬ 
bonatului poate fi arătată evapo¬ 
rând o probă din laptele bănuit, 
până la uscare, pe o bae de apă, şl 
arzând rămăşiţa ca să abţinem ce¬ 
nuşă. Dupăce se răceşte cenuşa, 
adăugaţi o picătură sau două de 
acid clorhidric şi observaţi dacă în 
cenuşă se produce efervescenţă; în 
cazul afirmativ, efervescenţa tră¬ 
dează prezenţa carbonaţilor. 

Când untul s’a învechit, s’a rân- 
oezit şi nu mai poate fi folosit, el 


poate fi „împrospătat" şl făcut să 
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semene cu cel proaspăt. Operaţia 
constă diin amestecarea cu atenţie 
a untului în tinnp ce se suflă un 
curent de aer prin el oa să-i dispară 
mirosul; untul este apoi ameste¬ 
cat cu lapte şi bătut în putinei. 
Untul artificial, sau oleomargarina, 
este o formă comună de înlocuitor 
pi untului; deşi făcută din grăsimi 
naturale şi considerată ca aliment 
perfect de bun, oleomargarina este 
amestecată cu unt veritabil şi ast¬ 
fel cade în clasa falsificărilor, prin 
faptul că mioşorează valoarea nu¬ 
tritivă a untului şi constitue o frau¬ 
dă. Ca să deosebim untul veritabil 
de cel „împrospătat" nu avem ne- 
voe decât de o fierbere. încălziţi o 
probă într’o linguriţă de fer, la 
o flacăre mică, amestecând mereu 
cu un beţişor. Untul veritabil va 
fierbe liniştit, producând o canti¬ 
tate mare de spumă, care poate 
fierbe chiar pe marginea lingurii. 
Untul falsificat sau oleomargarina, 
vor fierbe cu sgomot, stropind, ca 
un amestec de grăsime şi apă, dar 
fără spumă. Diferenţa în cantitatea 
de spumă este foarte însemnată şi 
este o dovadă sigură în privinţa 
naturii untului. 

Ca să deosebiţi oleomargarina 
de untul proaspăt sau de cel falsi¬ 
ficat, turnaţi aproximativ o lingură ■ 
de iapte într’o sticlă şi introduceţi-o 
într’un vas cu apă fierbinte. A- 
dăugaţi peste laptele încălzit o lin¬ 
gură de unt şi amestecaţi-1 ca să se 
topească. Luaţi sticla şi puneţi-o 
la ghiaţă, agitând-o mereu până 
când untul se întăreşte. Dacă gră¬ 
simea solidă este granulară şi se 
împrăştie deasupra laptelui în par¬ 
ticule mici, atunci untul este veri¬ 
tabil. Dacă grăsimea se încheagă 
într’o masă solidă, atunci ...untul 
este margarină. 

După cum ştie orice gospodină, 
cel mai primejdios articol din toa¬ 
tă alimentaţia noastră este car¬ 
nea, deoarece în carne există toa¬ 
te condiţiile bune pentru creşterea 
şi desvoltarea bacteriilor putrefac¬ 
ţiei. Pentru împiedicarea stricării 
repezi a cărnii sunt folosite dife¬ 
rite preservative, ca acidul boric, 
benzoatul de sodiu, acidul salicilic. 
Pentru descoperirea lor avem nevoe 


de mai mulţi reactivi. Un preser- 
vativ pentru carnea tocată, ciu¬ 
perci, marmelade şi peltelele de 
fructe este aoidul benzoic, sau sa¬ 
rea lui, benzoatul de sodiu, care 
este şi mai răspândită Ca să recu¬ 
noaşteţi prezenţa lui în carne, spă¬ 
laţi carnea cu apă şi acid clorhi- 
dric. Puneţi amestecul într’un vas; 
lăsaţi-1 să se evapore alături de 
im radiator ,sau la un loc cald, 
acoperit, ca să fie ferit de praf; 
lăsaţi-1 câteva zile, pentru ca solu¬ 
ţia să se evapore încet. Se for¬ 
mează cristale frumoase de acid 
benzoic care pot atinge dimensiunf 
destul de mari. Când cantitatea dd 
benzonat este mică, adăugaţi şi clo-; 
rofonm. Rezultatul va fi formarea 
unor ace, cristale de acid benzoic. 

Ca să dovediţi prezenţa acidu¬ 
lui boric sau a boraţiilor, (folosite 
ca preservative pentru cârnaţi, unt 
şl lapte, întrebuinţaţi hârtia de tur¬ 
nesol. Frecaţi carnea tocată cu apl 
şi filtraţi ca să îndepărtaţi bucă-; 
ţelele solide. Adăugaţi cinci pică¬ 
turi de acid clorhldric, muiaţi o 
hârtie de turnesol în soluţie, sco- 
teţi-o şi încălziţi-o uşor la flacăra 
unei lămpi. Apariţia unei culori! 
roşii deschise, prin uscare, trădează 
prezenţa acidului boric sau a bo- 
raţilor. Dacă turnaţi o picătură de 
amoniac peste hârtie, culoarea se 
va schimba în verde închis sau în- 
tr’un negru verzui. 



Frecaţi cu apă carnea suspectă şj 
apoi filtraţi amestecul. Muiaţi o hâr¬ 
tie de turnesol în lichidul obţinut şi 
încălziţi-o puţin Ia flacăre; apariţia 
unei culori roşii arată prezenţa aci¬ 
dului boric In preparatele de came 
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Există şi o altă metodă pentru fal¬ 
sificarea alimentelor, făcându-le să 
pară mai bune decât sunt, sau să 
simuleze alimente sănătoase: colo¬ 
rarea lor. 

Culorile de anilină sunt folosite 
de regulă la colorarea alimentelor 
şi a băuturilor. Medicii nu sunt toţi 
de aceeaşi părere în privinţa felu¬ 
lui cum suportă corpul omenesc 
materiile colorante. Nesiguranţa 
este însă prea mică în privinţa 
efectelor acestor culori şi între¬ 
buinţarea lor este permisă. . 

Substanţele colorante pot fi a- 
dăogate marmoladelor şi peltelelor 
făcute din substanţe proaste, ca să 
le dea aceeaşi înfăţişare ou acelea 
făcute din fructe proaspete şi de 
calitate bună. Culorile mai pot fi 
adăugate conservelor ca să-şi re¬ 
capete culoarea originală pe care 
au pierdut-o în timpul pregătirii 
lor. Substanţe colorante sunt adău¬ 
gate adesea şi untului. Carnea toca¬ 
tă, oare nu mai este proaspătă, poate 
fi tratată cu o vopsea roşie ca să 
capete înfăţişarea cărnii proaspete. 

: Ca să dovediţi prezenţa substan¬ 
ţei colorante într’o conservă, de 
foc amplu, încălziţi o cantitate mică 
îri apă fiartă. Introduceţi în acest 
lichid o bucată de stofă de lână. 
agitând din când în când. Scoateţi 
stofa şi spălaţi-o cu apă caldă. 
Dacă stofa se colorează în nuanţe 
deschise, ne indică prezenţa culo¬ 
rilor artificiale. Culorile naturale 
dau nuanţe închise. 

In privinţa culorilor artificiale 
este interesant de ştiut că sărurile 
de cupru sunt întrebuinţate uneori 
pentru obţinerea unei culori verzi 
puternice care imită verdele natu¬ 
ral al mazăre:, fasolelor, castrave¬ 
ţilor. Deoarece sărurile de cupru 
sunt extrem de otrăvitoare, peri¬ 
colul acestor falsificări este uşor de 
înţeles. Ca să dovediţi prezenţa 
acestei falsificări adăugaţi una sau 
două picături de acid clorhidric, 
amestecaţi bine şi introduceţi în 
soluţie un obiect de metal, o lamă 
de cuţit de exemplu. Un depozit 
roşcat de cupru vă va arăta dacă 
a-fost folosită una din sărurile cu¬ 
prului. Sau filtraţi şi adăugaţi 
peste filtrat amoniac. O culoare 



Dacă marmelada este colorată artifi¬ 
cial, bucata de stofă care fierbe îm¬ 
preună cu o cantitate mică din mar¬ 
melada suspectă se colorează tntr’o 
nuanţă deschisă 


albastră intensă vă va arăta pre¬ 
zenţa cuprului. 

Pentru marmeladele de calitate 
inferioară este folosit ca agent de 
congelare amidonul. Disolvaţi o 
probă în apă, încălziţi până la fier¬ 
bere şi adăugaţi o soluţie de per- 
manganat de potasiu picătură cu 
picătură, agitând mereu până când 
soluţia devine incoloră. Răciţi li¬ 
chidul bine şi adăugaţi o picătură 
sau două de iod. Culoarea albastră 
caracteristică dovedeşte prezenţa 
amidonului. 

Zaharina este folosită şi ea ca 
preservativ, dar mai ales pentru 
îndulcit, având o putere de îndul¬ 
cire de aproximativ 500 de ori mai 
mare decât a zahărului. In multe 
ţări folosirea ei este interzisă prin 
lege, pentrucă ia locul zahărului 
care este hrănitor şi pentrucă noate 
avea efectele rele asupra sănătăţii, 
dacă este consumată în mod repe¬ 
tat. Zaharina este pusă în evidenţă 
în modul următor: amestecaţi mar¬ 
melada suspectă cu apă, ca să for¬ 
meze o soluţie, şi adăogaţi o can¬ 
titate mică de cloroform. Aceasta 
va disolva zaharina şi nu zahărul, 
care se depune la fund şi este în— 
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depărtat cu ajutorul unei pipete 
inedicinale. 

. Evaporaţi soluţia de cloroform, 
Încălzind uşor. Gustul dulce al res¬ 
tului de evaporare ne arată pre¬ 
zenţa zaharinei. 

Un alt înlocuitor al zahărului, 
folosit la fabricarea marme iadelor 
şl a prăjiturilor, este glucoza, a 
cărei prezenţă poate fi arătată în 
modul următor: amestecaţi alimen¬ 
tul suspectat cu apă, încălziţi solu¬ 
ţia, filtraţi şi răciţi. Adăogaţi-i un 
volum egal de alcool. Dacă s’a în¬ 
trebuinţat zahăr curat se va pro¬ 
duce un precipitat foarte redus sau 
nu va apare nici o urmă de ptu- 
cipitat. Dacă s’a întrebuinţat glu- 
coză se formează un precipitat 
dens de dextrină, care se depune 
la fund după un timp oarecare. 

Pentru aromarea alimentelor, e- 
seţele de vanilie şi lămâie sunt cele 
mai întrebuinţate. O mare parte din 
esenţele din comerţ nu sunt de va¬ 
nilie naturală, ci din vanilină şi cu- 
marină amestecate cu materiţ colo¬ 
rante şi zahăr. Dovada o obţinem 
evaporând o anumită cantitate din 


esenţa de vanilie pe baia de apă 
până când volumul soluţiei se re¬ 
duce la jumătate. Adăugaţi apo. apă 
rece, până când restabiliţi volumul 
dela început. Prin această operaţie 
alcoolul esenţei va fi îndepărtat; 
dacă soluţia rămâne turbure, şi va 
avea o culoare brună, avem aface cu 
esenţa veritabilă de vanilie. Esenţa 
artificială va fi limpede. 

Pentru imitarea culoarei naturale 
la extractele mirositoare se între¬ 
buinţează caramelul. El este de a- 
semeni folosit ca să se dea o culoare 
roşie sau brur.â alimentelor. Cara¬ 
melul se prepară Încălzind zahăr la 
temperatura ridicată ; el se descom¬ 
pune atunci parţial şi pierde o bună 
parte din gustul lui dulce şi din 
solubilitatb. Ca pă dovediţi prezenţa 
caramelului, alpgeţj două eprubete 
egale ca mărime şi puneţi în f.ecare 
cate o probă din soluţia suspectă. 
Adăugaţi o linguriţă de pământ de 
filtrat într’o eprubetă agitaţi bine 
câteva minute şi filtraţi. Comparaţi 
filtratul cu cealaltă eprubetă. Dacă 
o bună parte din culoare a dispărut, 



Uneori castraveţii acri din comerţ sunt înverziţi artificial cu sulfat do 
cupru (piatră vânătă). E sufic'-'nl să laccţi verificarea din Clişeu şi des¬ 
coperiţi imediat prczen.a sulfatului de cupru.. 
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Daci vi se pare suspecia o caiea pe care aţi cumpărat-o gata răşnită, 
faceţi această încercare. Cafeaua naturală pluteşte, in t.mp ce surogatele 
cad Ia fund şl colorează apa în brun 


aveţi dovada prezenţei caramelu¬ 
lui, deoarece pământul filtrant are 
proprietatea să îndepărteze acest 
material. 

Extractul de lămâe se obţine dl- 
solvând uleiul de lămâe în alcool 
concentrat. Diluat, uleiul are înfăţi¬ 
şarea unuj lichid lăptos. Ca sâ-1 ve¬ 
rificaţi, amestecaţi o parte din ex¬ 
tract cu trei părţi de apă. Dacă a- 
veţi în soluţie ulei veritabil de lă¬ 
mâe, el va da lichidului o înfăţişare 
turbure. Mai târziu, uleiul va forma 
un strat la suprafaţa apel. Dacă so¬ 
luţia rămâne limpede după diluare, 
nu există ulei de lămâe în ea, sau 
se găseşte în cantitate prea mică. 

O formă de falsificare a cafelei, 
foarte răspândită, este adăugarea de 
materiale străine. Aceste materiale 
sunt cicoarea, caramelul, mazărea 
prăjită, grâul, orzul şi secara prăjită. 
O metodă simplă pentru descoperi¬ 


rea acestor falsificări este să ames¬ 
tecaţi o probă din cafeaua sus¬ 
pectă cu apă rece şl lăsaţi-o să se 
depună. Cafeaua curată cuprinde o 
cantitate mare de uleiuri şi de a- 
ceea majoritatea părticelelor de ca¬ 
fea vor pluti. Aproape toate falsi¬ 
ficările de cafea sunt mai grele de¬ 
cât apa şi cad la fund, ducând cu ele 
o parte din cafeaua veritabilă şi co¬ 
lorând apa într’o nuanţă brună. Dacă 
avem un depozit mare de sediment, 
cafeaua este falsificată. Deoarece 
cafeaua nu cuprinde amidon, pe 
câtă vreme înlocuitoarele de cereale 
şi legume (grâu, mazăre şi fasole) 
au cantităţi mari de amidon, poate 
fi făcută o verificare chimică. Fier- 
beţi cafeaua cu apă timp de 2—3 
minute. Filtraţi, răciţi şi adăogaţi o 
picătură de tinctură de iod. Culoa¬ 
rea albastră bine cunoscută va tră¬ 
da Imediat prezenţa amidonului. 


Oxigenul izolat din aer este mai greu decât oxigenul obţinut 
prin descompunerea apoi. 

* • 

* 

Oţelurile fine se călesc in zeamă de portocale. 

* * 

Romanii ni* cunoşteau untul şi zahărul; ei consumau untde¬ 
lemn şi miere. 
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DICŢIONAR 


Acetanilida. — Cristale fără mi¬ 
ros, care se topesc la 113 grade C. 
şl fierb la 304 grade C. Substanţa 
mai este cunoscută sub numele de 
fenilacetamidă. 

Acetat de plumb. — Cristale in¬ 
colore sau albe, cu un uşor miros 
de oţet şi care au la început un 
gust dulce iar mai târziu metalic. 
Substanţa se topeşte la 75 grade C. 
Acetatul de plumb este otrăvitor. 

Acetona. — Lichid volatil cu mi¬ 
ros caracteristic, care fierbe la 56 
grade C. Din cauza aceasta vapo¬ 
rii de acetonă pot lua foc chiar 1» 
temperatura camerei, dacă se gă¬ 
seşte o flacăre în apropiere. Ace¬ 
tona se păstrează numai în sticle 
bine închise cu dopuri de cauciuc. 
Ea disolvă foarte multe substanţe 
organice şi neorganice. 

Acid acetic. — Acidul pur, zis şi 
„acid acetic glacial", este limpede 
şi are un miros înţepător. La tem¬ 
peratura de 17 grade el îngheaţă 
în foiţe. Oţetul de masă cuprinde 
între 4 şi 7% acid aoetic. 

Acid azotic. — Acidul azotic din 
comerţ este slab colorat în galben 
şi cuprinde 60 până la 70% acid a- 
zotic. Acidul azotic 99% zis şi „a- 
cid azotic fumegător" este un li¬ 
chid roşcat şi cu miros foarte în¬ 
ţepător, ce dă vapori bruni de hi- 
poazotidă. Acidul azotic colorează 
în galben pielea şi unghiile, iar a- 
cidul azotic fumegător poate pro¬ 
voca arsuri grave, care se vindecă 
greu. Acidul azotic se păstrează în 
locuri răcoroase şi ferite de lumină, 
în sticle de culoare închisă şi cu 
dopuri de sticlă. Dopurile de plută 
sunt distruse repede. 

Acidul clorhidric. — Acidul care 
se găseşte în comerţ este o soluţie 
mai mult sau mai puţin concentra¬ 


tă de acid clorhidric gazos în apă. 
Concentraţia în procente de acid 
clorhidric se poate afla luând greu¬ 
tatea specifică a lichidului la tem¬ 
peratura camerei şi înmulţind cu 2 
primele două zecimale. De exem¬ 
plu: dacă avem un acid cu greu¬ 
tatea specifică 1,14 el cuprinde 28% 
acid clorhidric. Acidul clorhidric 
distruge substanţele organice şi de 
aceea orice pată de acid pe piele 
sau pe haine trebue spălată repede 
cu multă apă; după spălare, pen¬ 
tru neutralizarea ultimelor resturi 
de acid. presăraţi pe locul stropit 
puţin carbonat de sodiu. 


Acid sulfuric. (Vitriol). — L ! chld 
uleios, incolor sau uşor colorat în 
brun. El absoarbe vaporii de apă 
din atmosferă şi de aceea trebue 
păstrat în vase bine închise cu dop 
de sticlă. Diluarea acidului sulfu¬ 
ric trebuie făcută cu cea mai mare 
atenţie. Se toarnă totdeauna câte 
puţin acid în apă rece — nu tur¬ 
naţi niciodată apa în acid! Orice 
pată de acid sulfuric pe piele sau 
pe haine trebuie spălată repede cu 
apă multă. Arsurile provocate pe 
piele de acidul sulfuric se tampo¬ 
nează cu un amestec făcut în părţi 
egale din apă de var şi ulei de in. 


Alcoolul etilic. (Spirt). — Lichid 
plăcut mirositor şi care se ameste¬ 
că cu apa în orice proporţie. El 
fierbe la 80 grade şi arde cu fla¬ 
căre albastră. 


Aldehida metilicd. (Formaldehida 
sau aldehida formică). — Gaz in¬ 
color cu miro» înţepător care se 
vinde diluat în apă la drogherii 
sau farmacii, sub numele de for¬ 
mol sau forma lină. După câteva 
luni de şedere în sticlă, lichidul se 
descompune şl îşi pierde valoarea 
activă. 
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Amidon. — Pulbere albă formată 
din grăunţe microscopice, ce dă o 
culoare caracteristică cu tinctura 
de iod, devenind albastră. Amido¬ 
nul absoarbe din aer apa şi sub¬ 
stanţele mirositoare şi de aceea 
trebuie păstrat într’un loc uscat şi 
ferit de mirosuri. 


Amoniac sau hidrat de amoniu 
(apă de amoniac). — Lichid lim¬ 
pede, incolor, cu miros puternic 
înţepător. Amoniacul gazos este 
foarte solubil în apă: un litru apă 
la 0 grade absoarbe peste 1000 li¬ 
tri de amoniac. O curiozitate a a- 
moniacului o prezintă faptul că 
greutatea specifică a apei de amo¬ 
niac scade cu sporirea conţinutului 
în amoniac gazos; în timp ce la o 
concentraţie de 5% amoniac greu¬ 
tatea specifică este de 0.98 la o 
concentraţie de 34% greutatea spe¬ 
cifică este de 0,88. 


Apa oxigenată (Perhidrol). — Se 
găseşte în comerţ sub forma unei 
soluţii de 30% apă oxigenată în 
apă. Prin diluarea acestei ape oxi¬ 
genate din comerţ cu de 10 ori vo¬ 
lumul ei în apă se obţine apa oxi¬ 
genată 3%, care se foloseşte în mod 
obişnuit. Ea este limpede, fără mi¬ 
ros, amară, cu reacţie slab acidă şl 
ca înfăţişare nu se deosebeşte cu 
nimic de apa obişnuită. Apa oxige¬ 
nată trebue păstrată în sticle per¬ 
fect închise, dacă se poate de cu¬ 
loare albastră sau brună, deoarece 
se descompune cu timpul în apă şl 
oxigen. 

Azotat de argint. — Cristale albe 
ce trebuesc păstrate într’o sticlă 
bine închisă şi de culoare brună 
pentrucă se descompun la lumină 
Azotatul de argint lasă pete neere 
pe mâini sau pe orice obiect pe care 
cade. 


Azotat de cobalt. — Prisme ro¬ 
şii deli-cvescente care încălzite se 
disolvă în apa pe care o cuprind. 


Azotaţii de sodiu şt potasiu. (Sal¬ 
petru de Chili). — Pulberi albe u- 
şor solubile în apă. Prin topire-ele 
pun în libertate mult oxigen. 

Benzen. — Lichid fără culoare, 
cu miros plăcut şi mai uşor decât 
apa. Benzenul se amestecă în orice 
proporţie cu alcoolul şi eterul, dar 
nu se disolvă în apă. 

Bicarbonat de sodiu. — Pulbere 
albă, cristalină, cu gust sălciu. O 
parte de bicarbonat de sodiu se di¬ 
solvă (la 15 grade) în 12 părţi apă. 
Bicarbonatul absoarbe apa din at¬ 
mosferă şi se descompune; de a- 
ceea el trebue păstrat în vase bine 
închise, la răcoare. 

Bicromat de potasiu. — Prisme 
roşii care se topesc prin încălzire, 
încălzit desvoltă oxigen. 

Bioxid de carbon. — Gaz fără 
culoare şi fără miros. O lumânare 
afundată în acest gaz se stinge. 
Bioxidul de carbon este un gaz o- 
trăvitor. 

Borax. — Cristale incolore, uşor 
solubile în apă, cu reacţie alca¬ 
lină. 

Borul. — Praf brun, castaniu, 
sau cristalizat în cristale negre şi 
foarte dure; sgârie orice corp afară 
de diamant. 

Carbonat bazic de plumb. (Ceru¬ 
ta). — I se mai spune şi alb de 
plumb. Praf alb ce se întrebuin¬ 
ţează în vopselărie. 

Carbonat de sodiu, (soda). — 
Cristale sau pulbere albă ce se di¬ 
solvă foarte uşor în apă. Soluţia 
Ln apă disolvă grăsimile şi atacă 
pielea mâinilor. 

Clorul. — Gaz galben verzui cu 
miros Innecăoios; tras in piept 
produce tuse şi chiar vărsături ide 
sânge. 
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Clorură de amoniu — (ţiplrlg). — 
Sare albă fără miros, cu gust în¬ 
ţepător, care se disolvă în apă pro¬ 
ducând o răcire puternică a solu¬ 
ţiei. La 0 grade, 100 părţi apă di- 
eolvă 30 părţi clorură de amoniu ; 
la 100 grade, 100 părţi apă disolvă 
73 părţi clorură de amoniu. 

Clorură de calciu. — Cristale 
albe ce absorb apa. Trebue păstra¬ 
tă în cutii de metal sau în sticle cu 
dopuri de sticlă. 

Clorură de magneziu. — Crista¬ 
le ce se descompun uşor la aer, de 
oarece clorură de magneziu absoar¬ 
be foarte repede apa din aer. Se 
păstrează de aceea în vase perfect 
închise. 

Clorură de sodiu — (sarea de 
bucătărie). — Cristale albe cu gust 
sărat. Ele se disolvă în apă cu u- 
şurinţă. 

•’ Cobalt. — Metal cenuşiu ce bate 
puţin în roşu. Cobaltul are pro¬ 
prietăţi magnetice. 

Fenol — (Acid fenic). — Cristale 
Incolore, insolubile în apă dar foar¬ 
te solubile în alcool şi eter. Feno¬ 
lul este un antiseptic puternic, o- 
trăvitor. 

Formaldehida — (Aldehida for- 
mică). — Corp gazos cu miros în¬ 
ţepător şi periculos de respirat, se 
întrebuinţează ca desinfectant. In 
comerţ se găseşte soluţie de 40% 
în apă sub numele de formol sau 
formalină. 

Hidrat de amoniu. — Vezi amo¬ 
niac. 

Hidrat de potasiu. — Se vinde în 
bastoane albe care absorb repede 
vaporii de apă din atmosferă (vezi 
ţiidratul de sodiu). 

Hidrat de sodiu — (Sodă causti¬ 
că). — Se vinde în comerţ sub for¬ 
mă de bastoane albe, care se di¬ 
solvă în apă. Soluţia este puternic 
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arzătoare şl face pielea aspră. Dacă 
v’aţi stropit în ochi cu soluţie de 
hidrat de sodiu, neutralizaţi cu 
acid acetic. Hidratul de sodiu se 
păstrează în sticle cu dop de plută 
parafinat. 

Iod. — Cristale violete. Tinctura 
de iod se obţine disolvând 1 parte 
iod în 10 părţi alcool. Se păstrează 
în sticle de culoare închisă, cu gât 
Larg şi cu dop de sticlă şlefuită. 

Iodoform. — Foiţe galbene ca 
sulful, cu miros pătrunzător şi ca¬ 
racteristic. întrebuinţat ca antisep¬ 
tic. 

Io dură de potasiu. — Cuburi 
translucide sau albe, uşor solubile 
în apă; 100 părţi apă disolvă 140 
părţi iodură de potasiu. Substanţa 
se disolvă de asemeni în alcool şi 
acetonă. 

Litargă — (Miniu, masicot). — 
Pulbere gălbue-roşcată, grea, inso¬ 
lubilă în apă, dar solubilă în acid 
azotic şi acid acetic. 

Oxidul de cupru. — Praf negru 
întrebuinţat ca oxidant. 

Oxid de magneziu — (Magnezie). 
Pulbere albă, foarte uşoară, care 
absoarbe repede umezeala şi b : oxidul 
de carbon din aer. Păstraţi-o nu¬ 
mai în cutii bine închise. Magne- 
zia nu este solubilă în apă, dar este 
oşor solubilă în acizi diluaţi. 

Oxid de zinc — (Alb de zinc). — 
Pubere albă ca zăpada întrebuin¬ 
ţată în vopselărie. 

Permanganat de potasiu. — Cri¬ 
stale violete-roşiatice, uneori a- 
proape negre, cu luciu metalic, 
care se disolvă uşor în apă dând o 
soluţie intens colorată în violet 
Soluţia se descompune în aer şi de 
aceea trebue păstrată în sticle cu¬ 
rate de culoare închisă, cu dop 
şlefuit . 
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Sarea de bucătărie. — Vezi cloru- 
•ra de sodiu. 

Silicat de sodiu — (Apă de sti¬ 
clă — Wasserglas). — Lichid ule¬ 
ios, limpede, fără miros, care se în¬ 
tăreşte la aer într’o massă sticloa¬ 
să. Apa de sticlă din comerţ cu¬ 
prinde 50—70% apă. Silicatul de 
sodiu se păstrează în sticle cu dop 
de cauciuc, deoarece dopurile de 
plută sau de sticlă se înţepenesc 
repede. Silicatul de potasiu are a- 
oeleaşi proprietăţi ca şi silicatul de 
sodiu. 

Sulfat de magneziu — (Sare a- 
mară). — Pulbere incoloră sau 
albă, care absoarbe foarte uşor u- 
mezeala din aer; se disolvă în apă 
dând o soluţie amară şi o reacţie 
neutră. 


Soda caustică — Vezi hidratul de 
sodiu. 

Sulfat de sodiu — (Sarea Iul 
Glauber). — Cristale sticloase care 
stând la aer se transformă într’un 
praf alb, pentrucă pierd apa de 
cristalizare. Sulfatul de sodiu este 
întrebuinţat ca purgativ. 

Sulfura de carbon. — Lichid 
limpede, foarte urât mirositor, inso¬ 
lubil în apă, dar solubil în orice 
proporţie în alcool, eter şi grăsimi. 
Sulfura de carbon fierbe la 48 
grade şi de aceea trebue ferită de 
orice flacăre în apropiere. Sticla 
de sulfură de carbon trebue astu¬ 
pată imediat după întrebuinţare. 
Sulfura de carbon se păstrează în 
sticle brune, la locuri răcoroase, 
departe de lumina soarelui. 


CEL DINTÂI AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENT 


ARSURI 

'Pentru arsurile mai mici ale pie¬ 
lei, ungeţi locul ars cu cerneală sau 
cu ulei de in, sau puneţi deasupra 
o felie de cartof crud. Pentru ar¬ 
surile mai mari, nu atingeţi locul 
ars şi chemaţi imediat medicul. 
Dacă v’au luat foc hainele, rosto- 
goliţi-vă pe jos sau acoperiţi-vă cu 
o pătură, care să stingă flăcările. 


| PUNCTELE DE FIERBERE 


Mercurul. 357® 

Uleiul de in.315 u 

Acidul sulfuric. 338° 

Fosforul. 290° 

Uleiul de terebentină . . . 159° 


OTRĂVIRI 

Pentru otrăviri se recomandă ca¬ 
fea neagră, respiraţie artificială, 
tampoane reci. Când cineva s’a o- 
trăvit cu gaze, scoateţl-1 în aer li¬ 
ber şi stropiţi-i faţa cu apă rece. 
Faceţi-i respiraţie artificială. In 
orice caz, chemaţi imediat medicul. 


ALE CATORVA LICHIDE | 


Apa de mare.104° 

Apa.100° 

Acidul azotic. 88° 

Alcoolul .78.4® 

Eterul.34,9° 
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SAPUNURI-PETE-CLEIURI 


Privite din punct de vedere chi¬ 
mic, săpunurile sunt sărurile a- 
cizilor graşi şi ele se prepară din 
grăsimi şi o soluţie alcalină, cele 
două substanţe fiind amestecate în- 
tr un vas si fierte. Prin această fier¬ 
bere cu alcalil, grăsimea este desfă¬ 
cuta in parţiie ei componente, acizii 
graşi şi glicerina. Acizii graşi se com¬ 
bină cu hidratul de sodiu sau de po¬ 
tasiu, formând o sare care nu este 
altceva decât săpunul. Adăugând 
în soluţie clorură de sodiu, adică 
sare de bucătărie, săpunul se des¬ 
parte şi pluteşte deasupra lichi¬ 
dului. 

In teorie, nimic mai simplu — 
şi această simplicitate face pe 
chimistul amator să-şi închipue că 
poate fabrica în laboratorul său 
cele mai fine săpunuri de toaletă. 
Practica este însă mai grea decât 
teoria. Un bun săpun de toaletă, 
adică un săpun care să nu atace 
o piele delicată, trebue să nu cu¬ 
prindă nici-o urmă de alcalii ne- 
combna'e — cu alte cuvinte fie¬ 
care părticică de h : drat de sodiu 
trebue să se fi combinat cu un a- 
c:d gras sub formă de sare, ast¬ 
fel ca săpunul rezultat să fie com¬ 
plet neutru. Acest ideal nu este a- 
tins uneori nici de cei mai desă¬ 
vârşiţi specialişti ,în fabricarea 
săpunului — necum de amatori. 

Iată dece chimistul amator nu 
trebue să încerce operaţiuni care 
sunt peste puterile lui si să se mul¬ 
ţumească cu fabricarea unor săpu¬ 
nuri mai puţin pretenţioase, cum 
sunt săpunurile de rufe, pentru care 
dăm mai jos o reţetă 

Câ'eva cuvinte acum despre ac¬ 
ţiunea curăţitoare a săpunurilor. 

Săpunul curăţă murdăriile pen- 
trură. în prezenţa unei cantităţi 
mari de apă. grăsimea saponificată 
se descompune în săruri acide şi 
bazice care disolvă Impurităţile 
pie’ei sau ale ţesăturilor — Impu¬ 
rităţi care sunt îndepărtate cu o 
nouă cantitate mare de apă. Să¬ 
punurile bune îşi exercită efectele 
asupra păturei 


lei, aşa numita „pătura cornoasă", 
care se d.solvă in apa cu săpun 
şi este îndepărtată prin spălare. 
Când un săpun cuprinde alcalii li¬ 
bere, efectele disolvante ale aces¬ 
tor alcalii atacă mai departe de 
pătura cornoasă, piela propiu zisă, 
în care produc crăpături ustură¬ 
toare. Un săpun bun face p.elea 
moale. Săpunul prost, cu alcalii 
libere ,se cunoaşte uşor atingân- 
du-i cu limba; alcaliile libere pro¬ 
duc o senzaţie de arsură. 

Iată, după Rompp. o reţetă bună 
pentru iabricarea săpunului in 
casă. 

încălziţi la flacăre mică, într’un 
vas de circa 20 litri, de fier sau 
emailat, 2 kilograme untură sau 
seu, până când untura se topeşte. 
(Vasul trebue să aibă cel puţin de 
două ori capacitatea materialelor 
folosite, de oarece în timpul 
fierberii lichidul se umflă. Nu fo¬ 
losiţi vase de zinc sau aluminiu, 
de oarece ele sunt atacate de le- 
şia fierbinte). 

înainte da începutul operaţiei, 
pregătiţi-vă un vas în care aţi di- 
solvat 1/2 kg. hidrat de sodiu (sodă 
caustică) în 6,5 litri apă de ploae, 
amestecând mereu cu o baghetă 
de sticlă până când tot hidratul 
de sodiu solid s’a disoivat. Din a- 
ceastă soluţie de sodă vărsaţi 15 
kg. în untura topită; ferindu-vă 
faţa, da oarece soluţia poate sări 
în ochi. îndată după aceasta în¬ 
vârtiţi bine amestecul de leşie şi 
„.. t]n hartan de lern r1 '•••- 
rat. Amestecai va înceoe să fiarbă 
— <.onunuaţi această încălzire 
timp de 2 ore. Din timp în timp 
luaţi o probă cu o lingură, de lemn 
şi observaţi cum se scurge soluţia. 
Câtă vreme proba este încă fluidă, 
se adaugă în fiertură încă 1 sau 2 
litri de leşie .astfel că până la 
sfârşit toţi cei 6.5 litri de leşie 
trebue să fie consumaţi. 

După aproximativ două ore de 
fierbere se picură o probă pe o far- 


superhciale a pie- 
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furie rece sau pe o bucată de sti¬ 
clă. Dacă pe marginea picăturii, 
înainte de întărire, se formează un 
cerc, atunci soluţia cuprinde încă 
grăsime nesaponificată. Dacă la 
suprafaţa picăturii se formează o 
pieliţă, atunci leşia este în exces 
şi lipseşte grăsimea. Când grăsi¬ 
mea şi leşia sunt în cantităţi po¬ 
trivite şi sapo-nificarea s’a făcut 
perfect, atunci picătura rămâne 
limpede pe farfurie, până la întă¬ 
rire. 

Spre sfârşitul operaţiei, fiertura 
nu mai face spumă şi se obţine o 
massă din care se pot trage, cu 
lingura de lemn, fire lungi, subţiri. 
Aruncaţi atunci în fiertură 350 
grame de sare mărunt măcinată. Nu 
adăugaţi toată sarea deodată, ci în 
porţiuni, aşteptând de fiecare dată 
până când sarea s’a disolvat în 
fiertură. Fierbeţi apoi alte 10 mi¬ 
nute, învârtind mereu şi veţi ve¬ 
dea cum săpunul se desparte de 
leş : e. Săpunul pluteşte la supra¬ 
faţă; leşia dela fund cuprinde sare, 
glicer'nă şi impurităţile unturii. 

Turnaţi săpunul care pluteşte 
deasuora în vase nu prea adânci, 
lăsati-1 să se solidifice până a doua 
zi şi tăiaţi-1 apoi cu un cuţit în 
bucăţi 'de mărime potrivită — pe 
care le puneţi la uscat. 

..Săpunurile plutitoare" pentru 
bae n'au nimic misterios: în timp 
ce massa lichidă se întăreşte, fa¬ 
bricantul suflă în ea un curent de 
aer Băşicile de aer din massa să¬ 
punului îl fac uşor şi-şi dau posi¬ 
bilitatea să plutească. 

„Săpunurile medicinale" iruprind 
în masa lor substanţe antiseptice, 
cum ar fi acidul fe>nic, iodul, su¬ 
blimatul, aldehida formică, etc. 

„Săpunurile transparente" sunt 
fabricate disolvând săpun obiş¬ 
nuit în spirt. După câteva săptă¬ 
mâni, amestecul săpun-spirt se 
transformă într’o massă transpa¬ 
rentă. Snirtul este' înlocuit une¬ 
ori cu glicerina; se obţin atunci 
săpunurile de glicerină, transpa¬ 
rente. 

Săpunurile de ras sunt de cele 
mai multe ori compuse din stea- 


rină incomplet saponificată. O re¬ 
ţetă de săpun de ras, tot după 
Rompp, este următoarea : se ames¬ 
tecă 1 kg. stearină topită (acid 
stearic) cu un amestec încălzit la 
95 grade format din 445 grame 
soluţie de hidrat de potasiu 28%, 
88 grame hidrat de sodiu, 32% şi 
55 grame glicerină. Se amestecă 
bine şi se învârteşte uşor până 
când săpunul devine transparent şi 
fluid. 


Scoaterea petelor depe ţesăturile 
de mătase, bumbac sau lână con- 
stitue o operaţie destul de simplă 
dacă întrebuinţaţi substanţele care 
trebue şi metodele cele mai potri¬ 
vite. In primul rând, fiţi siguri că 
pata a fost produsă de o anumită 
cauză şi nu de alta, deoarece în¬ 
trebuinţarea unei substanţe • nepo¬ 
trivite pentru scoaterea unei a- 
numite pete poate fixa pata, astfel 
ca îndepărtarea ei să devină apoi 
imposibilă. La fel de important 
este să ştiţi natura materialului 
pătat, de oarece mătasea şi lâna 
au de suferit depe urma unor chimi¬ 
cale care mu fac niciun rău 'bum¬ 
bacului. Ţineţi seama de-asemeni 
şi de culorile în care este vopsit 
materialul pătat, deoarece unele 
dintre chimicalele folosite pot în¬ 
depărta nu numai pata dar şi cu¬ 
loarea ţesăturii. Apa trebue folo¬ 
sită cu băgare de seamă la unele 
ţesături delicate, pentrucă ele se 
pot păta. In sfârşit, nu uitaţi că 
unele pete nu se pot scoate cu ni¬ 
mic ,şi că este uneori mai b : ne să 
laşi o pată singură decât să în¬ 
cerci s’o îndepărtezi şi s’o lărgeşti. 

Curăţarea petelor se face prin 
trei metode. Iată-.le : 

Metoda solvenţilor: Prin această 
metodă, se urmăreşte să se scoală 
pata din ţesătură şi să se treacă 
într’o sugativă pusă dedesubt. Sol¬ 
ventul care rămâne in ţesătură se 
evaporă. Această metodă este folo¬ 
sită pentru scoaterea petelor de 
grăsimi şi de uleiuri. Cei mai buni 
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solvenţi sunt tetra'dorura de car¬ 
bon, benzenul şi benzina uşoară. 
Tetraclorura de carbon este cea 
mai recomandabilă, pentrucă nu se 
aprinde. Fiţi ou mare băgare de 
seamă cu benzenul şi benzina, de 
oarece vaporii lor se aprind pe 
neaşteptate. 

Când aplicaţi un asemenea sol¬ 
vent, aveţi grijă să mi întindeţi 
pata. Ţesătura pătată va -fi aşe¬ 
zată pe o suprafaţă netedă, cu o 
sugativă curată dedesubt. Aplicaţi 
solventul în cantitate mică, cu o 
cârpă curată, frecând într’o sin¬ 
gură direcţie pentrucă să nu se în¬ 
tindă pata. Solventul va sili pata 
să treacă în sugativa aflată dede¬ 
subt. 

Metoda chimică r Prin această 
metodă, pata nu este îndepărtată, 
ci „decolorată" şi chimicalul folo¬ 
sit rămâne în ţesătură, de unde tre- 
bue îndepărtat prin spălare. Metoda 
aceasta este primejdioasă pentru 
culoarea ţesăturii şi de aceea, 
înainte de a o aplica, trebue încer¬ 
cată pe o mică bucată din ţesă¬ 
tură. 

Dupăce aţi aplicat pe pată chi¬ 
micalul cel mai indicat, şi pata a 
dispărut, spălaţi bine cu apă chimi¬ 
calul care a rămas în ţesătură. 
Dacă aţi întrebuinţat permanganat 
de potasiu şi el' a lăsat o pată 
brună, îndepărtaţi această pală cu 
o soluţie de tiosulfat de sodiu. 

Soluţia de hipoclorit de sodiu 
este foarte bună pentru petele depe 
bumbac, in şi mătase artificială, 
dar ea atacă multe culori, • ca şt 
mătasea şi lâna. Soluţia se cum¬ 
pără gata preparată deia orice 
drogherie. 

, Metoda absorbţiei: Această me¬ 
todă se foloseşte numai în cazul 
petelor de grăsime şi ulei. Carbo- 
natul de magneziu, talcul şi alte 
pulberi fin granulate au proprie¬ 
tatea de a absorbi uleiuri'e şi 
grăsimile. Dintre toate, carbonatai 
de magneziu este cel mai bun şi 
el se găseşte la orice vopse'ărie sau 
drogherie. Pata se freacă bine, 
sau se acoperă cu pulbere de car¬ 


bonat de magneziu, se lasă până 
când grăsimea este bine absor¬ 
bită şi apoi se curăţă cu peria. 
Dacă pata tratată nu este proas¬ 
pătă, amestecaţi carbonatul de mag¬ 
neziu cu puţin benzen (nu ben¬ 
zină), ca să obţineţi o pastă. Fre¬ 
caţi pata cu această pastă, lăsaţi 
să se usuce şi curăţaţi cu peria. 
Benzenul disolvă grăsimea şi car¬ 
bonatul de magneziu o absoarbe. 

Iată acum câteva reţete: 

Petele de rugină 'se curăţă cu o 
soluţie natura'ă de oxalat ac:d de 
potasiu în apă. (N’o folosiţi da^ă 
ţesătura se pătează cu apă). Clă¬ 
tiţi cu apă rece dupăce aţi seca 
pata (metoda chimică). 

Petele de cafea sau de ceai se 
curăţă cu hipoclorit de sodiu pe ţe¬ 
săturile de bumbac, in sau mă ase 
artificială. Dacă soluţia aecolo- 
lează ţesătura, sau dacă pata se 
află pe lână sau mătase, clă'iţi 
pata cu apă rece şi apoi ap'icaţ: o 
soluţie de apă oxigenată 3% (me¬ 
toda chimică). 

Petele de fructe, ca şi acelea pro¬ 
vocate de iarbă şi frunze, se cu¬ 
răţă prin aceleaşi metode ca şi 
petele de ceai şi cafea. 

Petele de mucegai se curăţă cu 
o soluţie de h poclorit de sodiu pa 
in, bumbac sau mătase artificială. 
Pe mătase sau lână, folosiţi o so¬ 
luţie de acid tartric 75% (metoda 
chimică). 

Petele de iod se curăţă cu o so¬ 
luţie 10% de iodură de potasiu în 
apă. Puteţi folosi de asemecr. te¬ 
traclorura de carbon sau alcoolul 
(metoda solvenţilor). 

Petele de păcură sau asfalt depe 
covoare se curăţă cu benzen (me¬ 
toda solvenţilor). 

Petele ae vopsele se curăţă, când 
sunt proaspete, cu terebentină, te- 
traclorură de carbon sau benzen. 
Când pata este mai veche ş: vop¬ 
seaua s’a uscat, aplicaţi benzen sau 
tetraclorură de carbon (metoda 
solvenţilor). 
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Petele de grăsime ţi uleiuri se 
curăţă cu tetraclorură de carbon, 
benzen sau benzină uşoară (me¬ 
toda solvenţilor). 

Petele de transpiraţie se curăţă 
cu un amestec de cinci părţi eter, 
5 părţi spirt şi 2 părţi amoniac. 

Petele de cerneală se curăţă cu o 
soluţie făcută disolv&nd un gram 
acid citric în 5 grame apă, pensu¬ 
lând pata cu această soluţie şi lă¬ 
sând să se usuce. Operaţia se re¬ 
petă până când pata dispare, — 
după care se tamponează cu apă 
curată .care este absorbită cu hâr¬ 
tie sugativă. 


Numărul cleiurilor este Imens Şl 
chimistul amator poate experi¬ 
menta la rândul lui preparatele 
cele mai variate, pentru ce.e mai 
felurite întrebuinţări. Dăm mai 
jos câteva formule clasice de 
cieruri uzuale : 

Pentru lipirea sticlei folosiţi o 
compoziţie preparată disolvând ge¬ 
latina albă pe baia de apă în puţin 
oţet. înainte de a face lipitura în¬ 
călziţi bucăţile de sticlă; după li¬ 
pitură, lăsaţi obiectul lipit • să se 
usuce într’un loc călduţ, timp de 
24 de ore. 

Pentru lipirea cauciucurilor de bi¬ 
cicletă sau de automobil preparaţi 
un clei din trei părţi cauciuc brut 
(crep), tăiat în bucăţi mici, d'sol- 
vat în 30 de părţi benzen şi lăsând 


totul să stea câteva zile, scuturând 
sticla din când în când. După a- 
cest timp, obţineţi o substanţă 
groasă, cleioasă, cu miros caracte¬ 
ristic de cauciuc. 

Un clei asemănător „Pelikanol “- 
ului se prepară disolvând dextrină 
în apă, adăogând 0,5% bisuifit de 
sodiu, încălzind totul pe baia de 
apă, filtrând şi adăugând apoi bo- 
rax în proporţie de 10% din greu¬ 
tatea dextrinei. 

Hârtia se lipeşte pe metal cu un 
clei fabricant disolvând 30 grame 
zahăr candel fin pulverizat în 100 
grame waserglas (apă de sticlă). 

Porţelenurile sparte se lipesc cu 
un clei preparat amestecând, în 
părţi egale, wasserglas cu alb de 
zinc (zinkweiss). 

Etichetele care trebue să reziste 
umezelei se lipesc cu un clei pre¬ 
parat din 20 părţi caseină, 5 pârii 
amoniac. 6 părţi wasserglas şi 70 
părţi apă. 

Cleiul pentru gumarea plicurilor 
ţi timbrelor se prepară din 100 
părţi dextrină, 1 parte bisuifit de 
sodiu şi 50 părţi apă, în care s’au 
disolvat 2,5 părţi borax cristalizat 
şi 2 părţi glicerină. 

Un clei universal se prepară a- 
mestecând 4 părţi gips ars cu o 
parte gumă arabică. La - întrebuin¬ 
ţare se amestecă pulberea cu 
puţină apă, sau cu o soluţie re^e 
de borax .Cleiul acesta lipeşte sti¬ 
cla, marmora, fildeşul, porţelanul, 
etc. 


Unele boli sunt întovărăşite de o transpiraţie roşie, verde, gal- 
benă, neagră sau albastră. Uneori sudoarea este fosforescentă si 
străluceşte în întunericI 

* 

* * 

Un milion de kg. argint sunt consumate in fiecare an pen¬ 
tru fabricarea plăcilor şi filmelor fotografice. 

e 

t> * 

Fumul unei ţigări cântăreşte 0,0031 grame. 
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ATENŢIEI 


In mal multe din paginile acestei 
cărţi am dat sfaturi asupra felului 
cum trebuese măuulte unele chimi¬ 
cale primejdioase. Vrem să le rea¬ 
mintim aci şl să atragem atenţia ci¬ 
titorului că un chimist bun trebue să 
socotească orice substanţă chimică 
necunoscută drept otrăvitoare, pănă 
când nu se convinge de contrariul. 
Un chlmlcal din eprubetă poate da 
vapor] Înţepători sau puternic miro¬ 
sitori ; ca să vă daţi seama de acest 
lucru nu aduceţi eprubetă direct sub 
nări şl nici nu inspiraţi din plin va¬ 
porii; ţineţi eprubetă la 20-30 cm dis¬ 


tanţă şl inspiraţi uşor vaporii care 
Ies din gura eprubetel şl pe carc-1 
risipiţi cu mâna. 

Un chimist bun nu amestecă sub¬ 
stanţele chimice la Întâmplare, „ca să 
vadă ce se întâmplă". Chimistul con¬ 
ştiincios ţine lichidele volatile şl in¬ 
flamabile departe de orice flacăre 
şi lucrează cu grijă — am putea 
spune cu respect, — cu acizii tari 
cum sunt acizii sulfuric şi azotic, de 
oarece el ard pielea şl hainele. 

Observând aceste măsuri de pru¬ 
denţă, vă puteţi bucura din plin de 
lucrările de chimie pe care le veţi 
face. 


FORMULE PENTRU TRANSFOR¬ 
MAREA GRADELOR EXPRIMA¬ 
TE IN DIFERITE SCĂRI TERMO- 
METRICE 

1° C = 0 8<> R = 1,8° F. 

1° R = 1 >/4® C = 2V* 0 F. 

1° F = B /a° C = 4 /o R. 

4° R =5° C. 

C. = Celsius (astronom şl fizi¬ 
cian suedez, 1707—1744). 

R = Riaumur (fizician francez, 
1683—1757). 

F. = Fahrenhelt (naturalist ger¬ 
man, 1686—1736). 

VWWW 

SCARA DE DURITATE 

1) Talc, 2) Gips, 3) Calcar, 
4) Fluorlnă, 5) Apatit, 6) Ortoză, 
7) Cuarţ, 8) Topaz, 9) Corindon, 
10) Diamant 


CATEVA GREUTĂŢI SPECIFICE 


Lemnul. 0,82 

Alcoolul. 0,76 

Benzina. 0,69 

Benzenul . .. 0,90 

Apa de mare. 1,02 

Laptele. 1,02—1.04 

Untdelemnul. 0,918 

Petrolul. 0,80 

Mercurul. 13,58 

Apa. 1,00 

Vinul.1,02—1,04 


TERMOMETRUL FIERULUI ROŞU 


Roşu închis. 530° 

Roşu vişinlu închis . . . 640° 

Roşu ca clreaşa. 750° 

ţRoşu deschis. 840° 


. 1000 " 
900° 
peste 1200° 


Galben . .. 

Portocaliu .... 
Alb. 
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VĂ INSTALAŢI UN m 
LABORATOR? 

APROVIZIONAŢI-VA CU TOATE 
MATERIALELE, STICLĂRIA ŞI 
APARATURA NECESARE DELA 

CASA 

GHEORGHE SCORJEANU 

BUCUREŞTI. - B-DUL REGELE CAROL I, No. 18 

(Palatul Soutzo lângă statuia Brătianu) 

TELEFON 5-22-29 

UN ATELIER SPECIAL PENTRU 
PRELUCRAREA STICLEI CON- 
STRUEŞTE ORICE APARAT ŞI 
FACE TOATE REPARAŢIUN1LE. 
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DROGHERIA 
TOMA ZLATKO 

STRADA DOAMNEI Nr. 23 

TELEF. 3-13-84 - BUCUREŞTI 

Cel mai complet asortiment 
de chimicale şi sticlărie 
pentru laborator. 
Servim cantităţi minimale 
pentru începători în chimie 
Tot felul de chimicale 
industriale. 
Secţie specială cu oxizi 
pentru ceramică. 

FURNITURI GENERALE PENTRU 
LABORATOR 
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APARE IN CURÂND 

EL CUPRINDE ALTE EXPERIENŢE 
DE CHIMIE, NUMEROASE SFATURI 

PRACTICE, LUCRĂRI DE STICLĂ 

Şi 

PESTE 500 REŢETE 
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BUCUREŞTI, STRADA SF. IONICA Nr. 8 
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DEPOZIT DE MEDICAMENTE 

şi 

CHIMICALE FARMACEUTICE 
DROGURI — PLANTE MEDICINALE — ULEIURI 


SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE 

ASORTIMENT COMPLET DE 

REACTIVI DE LABORATOR 

în ambalaje orig'nale ale reputatelor fabrici 

MERCK, RIEDEL — DE H A E N, 
SCHERING, — KAHLBAUM, GRUEBLER 

LIVRĂRI PROMPTE DIN DEPOZIT 
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